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SCHEDA _ A 2

ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE

Illuminazione indiretta o diffusa, con la possibilità di combinare più elementi tra loro modellando il rit-
mo dell’atmosfera luminosa tra gli ambienti.  Apprezzato aspetto scultoreo o forme biomorfi che che 
caratterizzino lo spazio. Ben accetto un sistema completo e diversifi cato da più tipologie di apparec-
chi con varietà di performance di luce e colori. Sorgenti innovative che minimizzino i consumi e ricer-
cando la qualità della luce. Lampada a led categoria A++. Apprezzato prodotto con certifi cazione 
LEED, con particolare attenzione a crediti di certifi cazione LEED inerenti: utilizzo materiale riciclato, mi-
glioria qualità ambientale interna, innovazione nella progettazione, energia ed atmosfera, sostenibili-
tà. Massima riduzione dei consumi energetici e di materia. Buon bilancio energetico. Interattività dell’u-
tente con il prodotto. Flessibilità di performance per un rapporto ottimale con lo spazio architettonico. 
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SCHEDA _ A 3

CARATTERISTICHE SOLAIO TIPO

Il solaio si compone di: travetti lignei poggianti su profi li a L in acciaio, pannellatura lignea, sistema di 
riscaldamento/raffrescamento radiante a pavimento di tipo capillare, strato di livellamento, pavimentazio-
ne. Il pacchetto del solaio sarà compreso tra 25 e 35 cm.  La posatura degli elementi portanti del solaio 
e del sistema di riscaldamento/raffrescamento avverrà prima della cantierizzazione dell’edifi cio in quanto 
la struttura sarà composta da blocchi (simil container) a sé stanti e semi fi niti. In cantiere avverrà quindi il 
montaggio dei blocchi e la successiva posatura delle fi niture.

MATERIALI RIVESTIMENTO 

Legno (resistente all’usura), laminati, ceramica, cotto.  Materiali naturali o riciclati. Apprezzata certifi cazio-
ne LCA o LEED. Buone qualità di assorbimento acustico. Resistenza all’usura, Resistenza al calore secco e 
umido, Limitate emissioni COV e VOC, Attività antibatterica, Resistenza al fuoco.
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SCHEDA _ A 5

ELETTRODOMESTICI 
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