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1 NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le strutture oggetto della presente relazione sono state progettate secondo le disposizioni
contenute nelle seguenti norme:

e Leggen. 1086 del 5- 11 -1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica”.

* Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.
“Norme tecniche per le costruzioni.”

* Ministeriale Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 02 febbraio 2009
“Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”

1_Nor_rif 3di10
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2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

La struttura della pensilina é realizzata in carpenteria metallica con una serie di portali zoppi
appoggiati alla soletta delle terrazza.

Ogni portale € formato da una coppia di montanti imbullonati fra loro ed alla traversa a
realizzare un incastro.

La controventatura longitudinale € assicurata da una campata dotata di una coppia di tiranti
in tondo pieno, la falda & considerata come piano rigido.

2_descrizione 4di10
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3 MATERIALI IMPIEGATI

La tabella successiva riassume i tipi di materiali impiegati:

MATERIALI IMPIEGO TIPOLOGIA
Acciaio per carpenteria Profili laminati a caldo in sezioni standard, lamiere S355
Bulloni e dadi Giunti strutturali a semplice contatto o ad attrito Classe 8.8 0
superiore

Saldature con  elettrodi
omologati secondo  UNI
5132 - 1974

Saldature su profili, lamiere ecc.

Le caratteristiche meccanicche dei materilai componenti la paratia sono cosi

MATERIALE E Resistenza | Coefficienta di | Sollecitazione di | Sollecitazione di
caratteristica sicurezza progetto normale | progetto normale
frq, NOrmale frq, taglio
[Kg/cm?] [Kg/cm?] secondo [Kg/cm?] [Kg/cm?]
UNI 13001-3-1
S355 2.060.000 | f,= 3550 | ygp= 1,05 3.381 1.949

3_materiali_impiegati

valori calcolati per spessore t <16 mm
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4 CARICO VENTO

Comune Torino
Zona 1

ag 500
Classe A
Cat. 174

o 90°

determinazione della pressione cinetica di riferimento

dati Tab. 3.3.]
Vbo 23
a, 1000
e 0,4
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[m]

inclinazione facciata

[m/s] Vy
[m] db
[1/s]

determinazione del coefficiente di topografia

Cy

1,0

secondo p.to 3.3.7

determinazione del coefficiente di esposizione

dati Tab. 3.3.1I

K, 0,23

Zy 0,70

Zmin 12,00

z[m] Ce

0 1,48
3 1,48
5 1,48
8 1,48
10 1,48
15 1,63
20 1,84

[m]

determinazione del coefficiente di forma
CM 02/02/09 pto C.3.3.10.3

Cpe

1,53

Cpe

-0,60

el. sopravento

el. sottovento

determinazione della pressione del vento

[m]
0
3
5
8

10

15

4 Vento_NTC_18

sopravento

psopr
[N/mq]
749
749
749
749
749
826

sottovento totale
Psot Prot
[N/mq]  [N/mq]
-293 455
-293 455
-293 455
-293 455
-293 455
-324 502

23 [m/s]
331 [N/mq] secondo p.to 3.3.6
Cq 1,0 secondo p.to 3.3.8
20 /e
18 /
16 /
14 /
12
10
8
6
23
4
23
2
0 ; ; .
1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
—e—Seri...
+ A ¢
+ A ¢
-560 -SLO -1 60 160 360 560 760 960 1 1b0
—e—p sopr ——p sott —A—p tot
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5 AZIONE SISMICA

coordinate
[]
Lat. 45,0628 da sito ARPA Piemonte
Long. 7,6618
p.ti griglia 13570 13571 13792 13793

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

INTRO ' FASE 1 FASE 2 | FASE 3

ay/g Fo Te
[s]
0,055 2,760 0,272 percy = 2.0
cat. sottosuolo D
fattore di struttura elementi costruttivi
q
1,50

Calcolo azione orizzontale

Se

0,217

5_Azione_sismica 7di10
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6 CARICHI

Salvo diversa indicazione espressamente riportata sulle tavole del progetto esecutivo si considerano
i seguenti carichi massimi statici:

Ok1 50 [kg/maq] Peso proprio struttura

k2 50 [kg/maq] Finitura superficiale
dk1, neve 155 [kg/mq] Valore arrotondato utilizzato
k2, vento 83 [kg/ma] Vedi cap.3

Azione per SLU

fy 363 [kg/ma] Azione a SLU

Fq 743 [kg/mq] Azione a SLU su portale per passo i = 2,05 m

Azione per Sisma

fy 255 [kg/maq] Azione verticale per sisma

Fq 523 [kg/mq] Azione verticale per sisma su portale per passo i = 2,05 m
Se 0,217

fq 1.453 [kg] Forza equivalente sisma

6_Carichi 8di10
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7 MODELLO
Modello portale, condizione a SLU per
carico verticale Modello portale, condizione co sisma
i [
1 1
3 3
) )
I1—E- I1—E-
Traversa
MSd,max 994 kgm
Montante

MSd, max kgm

7_modello 9di10



Relazione di calcolo
8.1 Verifica traversa

Caratteristiche della trave tipo per i montanti del parapetto:

T 120x15 +
100x15 Profilo piegato freddo
|x 592,0 [CmA] inerzia sezione resistente Wx, min 65,00 [Cma] modulo sezione resistente
Pgk 25,90 [kg/m] massa lineica a vuoto A 33,00 [sz] area trasversale
Verifica della traversa
MSd,v 99.400,00 [kgcm] momento sollecitante, valore di progetto piano verticale
Cid 1.529 [kg/cmq] tensione massima su sezione resistente
d 5 kg/cmq] tensione di snervamento I I
fy 3.381 |lkg/emq] Verificato
8.2 Verifica montante
Caratteristiche della trave tipo per i montanti del parapetto:
1+1 200x15 Profilo piegato freddo
|x 2000,0 [CmA] inerzia sezione resistente Wx 200,00 [Cma] modulo sezione resistente
Pgk 47,10 [kg/m] massa lineica a vuoto A 60,00 [sz] area trasversale
L 350 [cm]  massima luce montante
NSd,v 1.815 [kg]  massima azione di compressione a SLU su montante
S355 | 3.550,0 |[kg/cm? secondo Tab. 4.2.1I
2,00 elemento con estremita incernierata
Lo 700 [cm]  massima luce di calcolo
Ner 82.901 [kg]  carico critico elastico
03 0,34 fattore di imperfezione per curva "b" da TAB. 4.2.6
K_ 1,60 snellezza
) 2,02
e 0,31 oN [kg/cmq] tensione massima su sezione resistente

MSd,v 507.000,00 | [kgecm] momento sollecitante, valore di progetto piano verticale

oM 2.662 |[kg/cmq] tensione massima su sezione resistente

Verificato

M1 1,05
Gid 2.765 |[kg/cmq] tensione massima su sezione resistente
fyd 3.087 |[kg/cmq] tensione di snervamento
8-1_verifiche
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