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SIMBOLO DESCRIZIONE QUANTITA'

Espositore alto di dimensioni 120x225x45cm.

Pannelli in nobilitato. Comprese maniglie e serrature.

n. 41

Espositore basso di dimensioni 120x75x45c. Pannelli in nobilitato. Comprese

maniglie e serrature.

Teca superiore in plexiglas h=50cm

n. 8

Espositore basso di dimensioni 120x75x45cm. Pannelli  in nobilitato. Comprese

maniglie e serrature.

Teca superiore in plexiglas h=20cm

n. 4

Armadiature 5 ripiani larghezza variabile, h=225cm, p=45cm. Pannelli in

nobilitato. Comprese maniglie e serrature.

Pannellatura fissa in nobilitato, altezza=225cm, larghezza variabile

20 m

n. 18 (13m)

D

B

3

E

B

A

Sedute modulari.

Tavolino basso in acciaio.

n. 3

n. 11

t2

t1

s

n. 2

Tavolino alto in acciaio.

Presa universale protetta

H 30cm da terraA

B

C

D

Sensore di presenza

H300 da terra

Presa universale protetta

H 30cm da terra

Presa universale protetta

H 30cm da terra

B

2

1

x

Espositore basso di dimensioni 120x55x45cm. Pannelli  in nobilitato. Comprese

maniglie e serrature.

Teca superiore in plexiglas h=20cm

n. 4
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