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. Strato di separazione: Isolamento e diaccoppiamento con TNT
Strato di isolamento all'acqua: PVC, la membrana dovra essere fissata meccanicamente alle
superfici di risvolto. Prolungamento risvolto non inferiore ai 25 cm SEZ'ON E | N D | CAT'VA RAFF | G U RANTE LA COLLOCAZ'ON E DEl NODl
Strato di finitura: Scossalina metallica in alluminio preverniciato sp. 8/10 mm, larghezza
scossalina 1Tm. Annegata nel massetto (lato interno cordolo) e fissata con tassello (lato esterno
cordolo); con risvolto inclinato di circa 15° i ——
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Elemento di finitura: Angolare per intonaco plastico per cappotto v ~
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Strato di isolamento termico: Polistirolo estruso ad alta densita sp. 5 cm [

Elemento di fissaggio: Elementi metallici in acciao inox a "T" ancorati alla struttura in c.a. '\

: schizzo assonometrico per elemento /
\ metallico di ancoraggio balaustra /
\ terrazzo. N.B. per maggiori dettagli
Elemento di isolamento termico e di supporto: Blocco di montaggio per il fissaggio della struttura N fare riferimento al progetto strutturale /
del parapetto. In poliuretano espanso rigido, supporto di spinta per fissaggio a carico pesante AN /./
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‘ Q" segsgegede! ﬁ ————— Elemento di fissaggio: Elemti metaalici zincati a "T" ancorati alla struttura in c.a. I
‘ ‘0‘ 23e208e208( : N.B. La proposta di rivertimento in lamiera microforata in DETTAGLIO D-C02 dovra bene :
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“‘0 0g%e% %3+l / integrarsi esteticamente e tecnicamente con la soluzione di parapetto proposta. Nel caso di

U proposta migliorativa comprendente il parapetto questa dovra essere concordata con la DL ‘

W Elemento di isolamento termico e di supporto: Blocco di montaggio per il fissaggio della struttura
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Y Eba Data( PROGETTO ARCHITETTONICO: PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
()i 57 — SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO MESSA A NORMA E AMBIENTE SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
- = ﬁ:f;i;ﬂ? %—77777—/ Ing. C. Arno'
o RN 3 S S e S . . . -
gf“’ —% DETTAGLIO - D-A01: sistema oscurante e porzione superiore infisso Arch. D. Cametti Ing. S. Ballarin
e\ =]
e Ing. G. Cangialosi Ing. D. Bertone
" Arch. M. Garis Ing. F. Facelli
Ing. P. Lerario Ing. F. Laguardia
= Elemento di finitura: Rompigoccia in materiale plastico compatibile con la tipologia di intonaco Ing. M. Lo Turco
B scelta PROGETTO STRUTTURALE: PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO:
SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI
Ing. M. Sanna
VIA R. CADORNA, 35 - 10137 TORINO
Ing. M. Coatto
Con il supporto per la progettazione
geotecnica delle fondazioni: Ing. F. Facelli
1&C Ing. S. Monti
VIA V. DONATI, 14 - 10121 TORINO
------------------------------------- Ho e e e PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO:
SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Per. Ind. L. Marcone
Ing.J. M. Palumbo
Ing.J. R. Parizia
Per. Ind. G.Raia Geom. C. Dal Cason
Per. Ind. A. Santino
DETTAGLIO - D-CO1: Ing. F Tonda Roe
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