
Dettaglio controsoffitto antisfondellamento

5050

lastra in gesso rivestito 
12,5 mm di spessore

profilo in acciaio zincato 
25/60/25 accoppiato al gancio di 
ancoraggio del tassello 

tassello apercussione 
inserito nel travetto di 
calcestruzzo marcato ETAG 

Dettaglio controsoffitto metallico appeso

5050

controsoffitto metallico 
appeso

interasse max interasse max

autofilettanti per 10 
mm nel profilo

tassello metallico ad espansione 
M5 tipo HILTI H8 installato sul 
fondello del travetto

pendino in acciaio zincato Ø 4

molla e gancio per 
traversino a scatto
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Det.1
Chiusura cavedio lato servizi
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1 9+9 Ø 16 (L=115)
resinati in foro Ø 20 - verificare presenza del cordolo

20

95

2 9+9 Ø 16 (L=115)
resinati in foro Ø 20 - verificare presenza del cordolo
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3 2+2 Ø 12 (L=570)
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4 2+2 Ø 12 (L=195)
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5 1+1 Ø 12 (L=215)
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6 rete Ø 6 10x10 - 11 mq

7 21+21 staffe Ø 8 (L=60)
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8 6+6 staffe 
Ø 8 (L=115)
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9 7+7 Ø 12 (L=60)
resinati in foro Ø 14 
- verificare presenza 
del cordolo
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1 3+3 Ø 16 (L=85)
resinati in foro Ø 20 - verificare presenza del cordolo

20

65

2 3+3 Ø 16 (L=85)
resinati in foro Ø 20 - verificare presenza del cordolo

20

65

320
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3 4+4 Ø 12 (L=340)
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16+16 staffe Ø 8 (L=90)

Det. 2
Chiusura cavedio lato uffici
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3+3 Ø 12 (L=50)
resinati in foro Ø 14 
- verificare presenza 
del cordolo
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3+3 Ø 12 (L=50)
resinati in foro Ø 14 
- verificare presenza 
del cordolo
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Scarifica della cappa
di calcestruzzo

Scarifica della cappa
di calcestruzzo

Grigliato sagomato e bordato
maglia 15x76 piatto 25x2 zincato Classe 1

Rete Ø 6 10x10

L 40/4 tassellato tipo HILTI HST3 
M10 / 30 classe 8.8
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Materiali strutturali

Calcestruzzo

DM 14.01.08 UNI EN 206-1

Classe di 
resistenza
[N/mmq]

Ø max 
aggregato

[mm]

Classe di 
esposizione

DM 14.01.08

Classe di 
consistenza

UNI EN 206-1

Copriferro 
minimo 
[mm]

UNI EN 1992-1-1

Acciaio per ca Tipologia

B450C

DM 14.01.08

Carichi su nuove chiusure dei cavedi:
Carico permanente gk1 = 500 Kg/mq
Carico permanente           gk2 = 300 Kg/mq
Carico variabile                 qk = 400 Kg/mq

Elevazioni 16 X0 S4C25/30

COPRIFERRO PER LE ARMATURE
Misura del copriferro:

c
Ø

l Ø
 s

ta
ffe

MANDRINI E PIEGHI

Uncini e ganci:
per barre di diametro Ø

Barre piegate:
per barre di diametro Ø

20Ø

FERRI A CORRERE
I ferri a coorere se in più barre si intendono sovrapposti per almeno 100 cm non 
tutti nella stessa sezione a sfalsati.

RETI ELETTROSALDATE
Le reti elettrosaldate Ø 6 e Ø 8 sono sovrapposte per almeno due maglie.

Le staffe devono essere debitamente ancorate secondo due schemi possibili:

GANCI STAFFE

Altre conformazioni delle staffe vanno verificate con la DL

QUOTE E SAGOMATURE
Le quote sono tutte riferite all'ingombro esterno dei ferri, gli angoli di sagomatura 
se non diversamente inicato sono tutti a 90° e 45°

Secondo EC2 5.2.1.2 Tab. 5.1

4Ø

10 cm per Ø 6,8 e 10

10 cm per Ø 6,8 e 10

Prescrizioni e note:

Il dimensionamento degli elementi di sostegno provvisorio quali puntelli, sbadacchiature ecc. è a carico dell'impresa.

L'impresa viene autorizzata al getto degli elementi strutturali dalla DL a seguito di ispezioni delle casserature e della 
disposizione delle armare verificandone la conformità con le tavole di progetto.

Il disarmo sarà effettuato previo parere della DL per autorizzazione.

Tutte le quote sono da verificare in opera.

per staffatura Ø 8 mm c = 25

Copriferro secondo D.M. 14 gennaio 2008

25

Stralcio pianta piano secondo - Scala 1:100

Dettagli chiusure cavedi - Scala 1:50

Dettaglio fissaggio grigliato ai profili angolari

Bulloni e viti cl. 8.8 alta resistenza

piatto portante 25x2 - maglia 15x76
calsse 1 secondo EN 10025-95

Grigliati

Maggio 2017

Maggio 2017

Recepimento osservazioni validatori 18 luglio 2017


