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PREMESSA 
 

Funzioni del fascicolo dell'opera 

 

Secondo quanto prescritto dall'art. 91 del D. Lgs. 81/2008, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione 

al lato di eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini 

della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di 

manutenzione. Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della 

pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato durante 

la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore). 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle 

disposizioni contenute nel presente Fascicolo. 

 

Struttura del Fascicolo dell'opera 

 

I contenuti del presente elaborato costituiscono il Fascicolo Tecnico informativo dell'opera in oggetto così 

come previsto dall'art. 91, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/2008, redatto secondo le indicazioni contenute 

nell'allegato XVI del sopra citato Decreto. 

 

Le parti che lo costituiscono, oltre alla presente premessa, sono appresso elencate: 

 

- SCHEDA I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 

- SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie e cadenza degli interventi 

- SCHEDA II-2: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per 

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle 

stesse 

-  SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

-  ALLEGATI: schede in bianco per aggiornamenti a cura della Committenza. 

 

Soggetti interessati all'utilizzo del Fascicolo dell'opera 

 

Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le 

manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a 

conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase 

progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il 

Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono: 

 

1. Gestore dell'opera (Amministratore, proprietario, ecc.); 

2. Imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;   
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Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Il progetto si può considerare formato da due diversi interventi: la ristrutturazione dei piani secondo e terzo 

del fabbricato 3I e la manutenzione straordinaria delle facciate dell’edificio 3I e del prospetto nord est 

(affaccio su piazza Sobrero) del fabbricato 3O. 

 

RISTRUTTURAZIONE PIANI SECONDO E TERZO FABBRICATO 3I 

L’intervento interessa un’area di circa 330 mq per piano ove si andranno ad eliminare le attuali divisioni, le 

tramezzature interne, i controsoffitti e i pavimenti per creare 10 nuovi locali adibiti ad uso ufficio e un 

blocco servizi sia al piano secondo che al piano terzo. 

Attualmente lo spazio è già adibito ad uffici amministrativi ed è caratterizzato da un corridoio lungo il lato 

est e da una serie di uffici sul lato ovest. Lo spazio è suddiviso mediante pareti in muratura e pareti mobili 

contenitive. Le pavimentazioni sono in linoleum, graniglia e in botticino serpeggiante. 

  

Le scelte in progetto, analoghe per i due piani, sono state concepite con l’intento di mantenere una 

coerenza formale con il contesto; in particolare si adotteranno, al fine di dividere la zona uffici dal corridoio, 

delle partizioni verticali realizzate con pennellature modulari vetrate alternate a tamponanamenti ciechi. 
 

A seguito delle demolizioni di quanto attualmente presente (murature, pavimenti, controsoffitti e impianti), 

le partizioni interne saranno realizzate in cartongesso per gli uffici, e con pareti leggere vetrate e 

tamponate per l’affaccio su corridoio. 

E’ previsto inoltre il rifacimento di tutte le pavimentazioni con la realizzazione di un nuovo pavimento. 

Verrà realizzato un nuovo blocco di servizi igienici in muratura. Tutti i locali verranno controsoffittati con 

antisfondellamento, il corridoio centrale verrà controsoffittato con pannelli in lamiera di alluminio ad 

un’altezza di circa 3.00 m al fine di nascondere i canali dell’aria della distribuzione impiantistica. 

Completeranno l’intervento edile una decorazione delle parti murarie. 

E’ prevista la realizzazione di un impianto di climatizzazione misto con ventilazione meccanica per il 

ricambio dell’aria ed impianto a ventilconvettori per il condizionamento e il risaldamento di tutti i locali. 

Per i servizi igienici è previsto un impianto di riscaldamento a radiatori, con estrazione forzata dell’aria. 

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di impianti elettrici e speciali per i nuovi ambienti. In 

particolare gli impianti elettrici si rivolgono alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, illuminazione di 

sicurezza e forza motrice (FM) a servizio delle postazioni e delle utenze previste all’interno delle nuove 

aree. Nell’ambito dei lavori è prevista la realizzazione del cablaggio TD/TF, dell’impianto di regolazione e 

controllo degli impianti di illuminazione, del sistema di regolazione e controllo degli impianti meccanici. 

 

Schematicamente si posso riassumere le opere nelle seguenti lavorazioni: 

- Rimozione delle pareti mobili contenitive tassellate a pavimento e delle porte in tamburato di legno; 

- Rimozione degli apparecchi sanitari; 

- Rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; 

- Rimozione del rivestimento ceramico dei bagni e dei pavimenti di vario materiale; 

- Demolizione di porzioni del solaio in cls tipo S.A.P. , ovvero in laterocemento, fino alla quota del solaio 

principale; 

- Demolizione di pareti in laterizio a divisione degli uffici; 

- Demolizione pareti dei bagni e impianti e tubazioni accessorie; 

- Demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, fino allo spiccato della solaio esistente; 

- Rimozione dell’attuale quadro elettrico inutilizzato, all’interno del locale archivio; 

- Demolizione della muratura del locale archivio, con recupero della porta diaccesso; 

- Rimozione delle attuali tende dei serramenti; 

- Rimozione degli attuali ventiloconvettori di condizionamento comprese le reti di alimentazione acqua 

calda e refrigerata e recupero della rete di raccolta condensa; 
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- Rimozione dei canali e delle relative bocchette di alimentazione dell’attuale sistema di ventilazione che 

passano nell’attuale cavedio impianti e le seguenti realizzazioni e costruzioni: 

- realizzazione di servizi igienici pertinenziali in muratura, rivestimento in gres porcellanato; 

- realizzazione di nuova pavimentazione per locali uffio e corridoio; 

- realizzazione di controsoffitto antisfondellamento, sull’intera superficie, realizzato con struttura metallica 

e pannelli in cartongesso/fibra di legno idoneo; 

- realizzazione di nuove pareti in cartongesso coibentato con lana di roccia a divisione dei nuovi uffici; 

- realizzazione di nuove pareti mobili, a delimitazione degli uffici verso il corridoio, realizzate in struttura in 

alluminio misto impiallacciato di legno, e relative porte; 

- realizzazione di nuovo controsoffitto ribassato in doghe di alluminio per il corridoio; 

- realizzazione di nuovo controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di gesso per gli ambienti ad 

ufficio; 

- installazione di nuova porta rei elettrificata e dotata di badge verso le scale esterne; 

- realizzazione di nuovo locale tecnico per alloggiare il rack e di partizione dell’archivio utilizzando blocchi in 

gasbeton; 

- nuovo impianto di condizionamento; 

- realizzazione dell’impianto FM a servizio delle postazioni e delle utenze previste nell’area; 

- realizzazione dell’impianto di illuminazione e di illuminazione di sicurezza; 

- realizzazione del cablaggio di rete TD/TF; 

- realizzazione del nuovo quadro elettrico di piano e sostituzione della linea di alimentazione; 

- realizzazione degli impianti speciali: regolazione impianti elettrici; regolazione impianti meccanici; 

impianto elettroacustico di sicurezza; predisposizioni per il sistema di controllo accessi. 

- Modifica degli impianti di carico e ventilazione all’interno dei cavedi per consentire la la parziale 

demolizione dei cavedi stessi e la realizzazione dei nuovi uffici. 

 

MANUTENZIONE FACCIATE 

L’intervento di manutenzione facciate riguarda gli interi prospetti del fabbricato 3I (nord-ovest e sud-est) e 

il prospetto del fabbricato 3O in affaccio su piazza Sobrero. 

Le facciate saranno interessate da lavaggio con acqua addizionata a detergenti e prodotti antivegetativi 

(schede tecniche fornite dall’impresa e conservate presso il cantiere). 

Verranno inoltre sostituiti i serramenti di tutti i piani con altri di analogo disegno ma prestazioni rispondenti 

alle attuali normative in vigore. Anche i dvanzali saranno sostituiti. 

Sul prospetto nord-ovest dell’edificio 3I, in corrispondenza della scala di emergenza esterna, sarà 

tamponata la striscia di aperture corrispondenti al vano scala interno. 

 

Per procedere alla pulizia dei paramenti murari in pietra delle facciate, si opererà secondo il seguente 

schema: 

- una prima fase di lavaggio con acqua, mediante idropulitrice; 

- una seconda fase di applicazione (mediante pompa airless) di detergente antialghe-antivegetativo per 

esterni tipo Fila Algae Net o similare; 

- spazzolatura manuale per l'eliminazione di alghe, muffe, licheni e macchie nere dovute a polvere e smog;  

- successivo risciacquo con acqua nebulizzata a pressione e temperatura controllata (sono previste due 

mani su tutte le superfici da trattare, oltre alla ulteriore ripetizione del trattamento nelle zone 

maggiormente degradate, fino alla completa eliminazione delle macchie). 

- applicazione di protettivo idrorepellente traspirante ad effetto naturale per esterni in pietra, mediante 

pompa airless o a pennello, su superficie asciutta e pulita. Il prodotto utilizzato sarà una miscela di 

emulsioni silossaniche disperse in acqua a forte penetrazione, applicato fino a rifiuto. 
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Indirizzo del cantiere 

POLITECNICO DI TORINO – SEDE CENTRALE 

Corso Duca degli Abruzzi n. 22 - Torino 

 

Committente: 

Politecnico di Torino – area edilizia e logistica – corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino  

 

Responsabile dei lavori 

Ing. Carlo Dal Cason – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906203  fax  011/0906289  email carlo.dalcason@polito.it 

 

Progettisti 

Progetto architettonico 

Arch. Monica Garis – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906260  fax  011/0906289  email monica.garis@polito.it 
 

Geom. Simona Carriero – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino -  tel  011/0905791  fax  011/0906289  email simona.carriero@polito.it 
 

Arch. Alessandro Martin – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino - email alessandro.martin@polito.it 

 

 

Progetto strutturale 

Studiogonnet s.r.l.– Arch. L. Sellini -  via Vassalli Eandi n. 32 – 10138 Torino – tel 011/19710433 email 

luca.selvini@studiogonnet.it 

 

Progetto impianti meccanici 

Ing. Stefano Ballarin – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906753  fax  011/0906289  email stefano.ballarin@polito.it 
 

Ing. Davide Bertone – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906753  fax  011/0906289  email davide.bertone@polito.it 

 

Progetto impianti elettrici e speciali 

Ing. Fabrizio Tonda Roc – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino -  tel  011/0906193  fax  011/0906289  email fabrizio.tondaroc@polito.it 
 

Per. Ind. Luigi Marcone – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino -  tel  011/0906606  fax  011/0906289  email luigi.bertone@polito.it 

 

Coordinatore in fase di progettazione 

Arch. Corradino Corrado, via dei Mille n. 26 - 10123 Torino - tel/fax. 011/817.03.08 

 

Coordinatore in fase di esecuzione 

Arch. Corradino Corrado, via dei Mille n. 26 - 10123 Torino - tel/fax. 011/817.03.08 

 

Impresa appaltatrice: 

Da definire 
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Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliare 

 

INDICAZIONI VALEVOLI PER TUTTE LE LAVORAZIONI 
SFASAMENTO SPAZIO TEMPORALE 

Ogni qual volta nella medesima zona o sulla stessa apparecchiatura debbano essere effettuati più 

interventi, le lavorazioni dovranno presentare uno sfasamento spazio temporale onde limitare il più 

possibile le interferenze e i rischi da esse derivanti. 

 

UTILIZZO DPI 

Oltre ai dpi elencati nelle schede che seguono, gli operatori sono tenuti a fare riferimento a quanto 

riportato sulle schede tecniche dei singoli prodotti che vengono utilizzati in ogni lavorazione e sui libretti di 

utilizzo dei macchinari impiegati in cantiere.  

 

PROTEZIONI COLLETTIVE (incendio e pronto soccorso) 

Durante tutte le operazioni di manutenzione elencate nei piani di manutenzione e di seguito affrontate, le 

maestranze dovranno operare sempre assicurandosi che nella zona di intervento siano presenti almeno un 

estintore e una cassetta di pronto soccorso. 

In caso contrario dovranno dotarsi di tali protezioni prima di procedere. 

 

ILLUMINAZIONE SPAZI DI INTERVENTO 

Per gli interventi nei cavedi tecnici o nei controsoffitti, assicurarsi che la scarsa o assente luce naturale sia 

sempre integrata con opportuni apparecchi di illuminazione artificiale. 

 

ELIMINAZIONE DI TENSIONE 

Gl interventi sugli impianti che comportino contatto diretto con le apparecchiature, dovrà essere effettuato 

in assenza di tensione. 

Sarà quindi onere delle maestranze incaricate contattare la committenza per concordare preventivamente 

l’interruzione di passaggio di tensione. 

Tale interruzione potrà essere effettuata solo in presenza di un responsabile del Politecnico e dopo aver 

accertato di non arrecare problemi di interruzione a servizi e attività in essere negli spazi del Politecnico. In 

particolare si dovrà prestare attenzione alle possibi sospensioni del funzionamento di ascensori, sistemi 

antincendio ,allarmi ecc… 

 

INTERVENTI SUI CAVEDI DI PASSAGGIO IMPIANTI 

I cavedi dell’edificio sono caratterizzati dal passaggio di diversi impianti. 

Le lavorazioni al loro interno possono interessare diversi sistemi di distribuzione e coinvolgere tubature a 

piani diversi. 

Le maestranze dovranno coordinarsi sempre in modo da non sovrapporsi nelle lavorazioni all’interno dello 

stesso cavedio, in modo particolare su piani diversi. Verrà così evitato il rischio che oggetti, caduti ad un 

operatore ad un piano superiore, comlpiscano maestranze operanti ai piani inferiori. 

 

Sempre per gli interventi su impianti passanti nei cavedi, si raccomanda di operare restando sul piano di 

calpestio con entrambi i piedi. 

Qualora sia presente tra condotti e piano di calpestio uno spazio tale da consentire il passaggio di un piede, 

gli operatori dovranno predisporre una temporane chiusura, ad esempio con tavole di legno. 

 

MOVIMENTAZIONE MEZZI 

Nel caso in cui le lavorazioni necessitassero dell’avvicinamento all’edificio di mezzi meccanici, per 

particolari lavorazioni o per approvvigionamento materiali, dovrà essere posta la masima attenzione a non 

arrecare danno a persone/cose presenti nel raggio d’azione dei mezzi e le manovre dovranno essere 

condotte con ausilio di moviere a terra. 
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Poiché nei pressi delle facciate oggetto del presente fascicolo sono presenti porzioni di grigliato, 

preventivamente all’accesso di mezzi di una certa entità, dovrà essere verificata la loro portata in modo da 

poter intervenire con puntelli o distributori di carico, se necessario. 

 

PONTEGGI PER INTERVENTI SU FACCIATA 

In caso di interventi manutentivi su facciata utilizzati con allestimento di ponteggio, questo dovrà essere 

dotato di mantovana parasassi ed essere avvolto da rete per evitare rischio di caduta dall’alto di materiali. 

Per i ponteggi poggianti su grigliati, dovrà essere verificata la compatibilità del loro peso con i carichi che 

possono essere sopportati dai grigliati e, in caso sia necessario, si dovrà procedere ad inseromentoo di 

puntellamenti o distributori di carico. 
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OPERE ARCHITETTONICHE 

SCHEDA II-1.1.1 Lavori di manutenzione su pareti interne 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 

 

Caratteristica operatori: Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà 

rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- scivolamento in piano 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- abrasione e schiacciamento alle mani 

- polvere e schizzi per pulizia pareti 

 

INFORMAZIONI 

Per riparazione si intende soprattutto chiusura di eventuali crepe o fessure con diverso prodotto a seconda 

della parete.  

 

L’intervento è possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti interne e dei singoli elementi; 

per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro in quota; 

in tali casi l'operatore dovrà dotarsi di attrezzature che garantiscano un lavoro sicuro (trabattelli, ponteggi a 

cavalletti ecc.) 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Alimentazione energia elettrica 

6 Prodotti pericolosi 

7 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali come 

trabattelli 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con 

regolari parapetti; va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 
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Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (trabattello), 

l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale. 

In caso il parapetto ostacoli la lavorazione e sia necessario smontarne una parte, l’operatore dovra 

ancorarsi con opportuni dispositivi di protezione. 

 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

5 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti interne sono presenti, diversi punti di 

attacco per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

6 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. 

 

7 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- tuta da lavoro  

- guanti da lavoro 

- casco di sicurezza 

- quando necessari, mascherine e cuffie 

 

ELABORATI 

Planimetrie e sezioni - progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.2 Lavori di manutenzione su controsoffitti 
CARATTERISTICHE 
 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 

 

Caratteristica operatori:  Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà 

rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

RISCHI 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- scivolamento in piano 

- abrasione e schiacciamento alle mani 

- rischi dorso lombari 

 

INFORMAZIONI 

Per la collocazione ela tipologia dei controsoffitti fare riferimento agli elaborati progettuali. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 
 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Movimentazione delle componenti 

6 Alimentazione energia elettrica 

7 Interferenze e protezione terzi 
 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali come tra 

battelli. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su 

ruote allestiti in modo conforme alle norme di sicurezza e dotati di regolari parapetti; va inoltre impedito il 

transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (trabattello), 

l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale. 

In caso il parapetto ostacoli la lavorazione e sia necessario smontarne una parte, l’operatore dovra 

ancorarsi con opportuni dispositivi di protezione. 
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4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

5 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In caso di necessità di movimentazione di componenti del controsoffitto di 

una certa entità, sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche 

ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 

 

6 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti sono presenti diversi punti di attacco 

per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

7 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- tuta da lavoro  

- guanti da lavoro 

- casco di sicurezza 

- quando necessari, mascherine e cuffie 

 

ELABORATI 

Planimetrie e sezioni - progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.3 Lavori di manutenzione su rivestimenti interni 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 

 

Caratteristica operatori Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà rispondere 

ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- scivolamento in piano 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- abrasione e schiacciamento alle mani 

- tagli alle mani 

- polvere e schizzi per pulizia e preparazione substrati 

- rischi dorsolombari per sollevamento carichi 

 

INFORMAZIONI 

Per sostituire le parti ammalorate, queste saranno asportate, verrà poi pulito il loro substrato e preparato 

per ricevere il nuovo materiale. 

Nel caso dei rivestimenti in ceramica si comprende in questa opera di manutenzione anche il reintegro dei 

giunti ammalorati mediante nuova listellatura. 

L’intervento è possibile effettuarlo da terra per la maggior parte delle pareti interne e dei singoli elementi; 

per alcune pareti o loro elementi potrebbe essere invece necessario raggiungere il punto di lavoro in quota; 

in tali casi l'operatore dovrà dotarsi di attrezzature che garantiscono un lavoro sicuro (trabattelli, ponteggi a 

cavalletti ecc.) 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Movimentazione delle componenti 

6 Alimentazione energia elettrica 

7Prodotti pericolosi 

8 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali come 

trabattelli 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 
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Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con 

regolari parapetti; va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (trabattello), 

l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale. 

In caso il parapetto ostacoli la lavorazione e sia necessario smontarne una parte, l’operatore dovra 

ancorarsi con opportuni dispositivi di protezione. 

 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

5 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In caso di sostituzione di rivestimenti e quindi se si rende necessario spostare 

pacchi di elementi di rivestimento, sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere comunque 

le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 

 

6 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti interne sono presenti, diversi punti di 

attacco per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

7 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. 

 

8 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare 
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- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- tuta da lavoro  

- guanti da lavoro 

- casco di sicurezza 

- quando necessari, mascherine e occhiali 

 

ELABORATI 

Planimetrie e sezioni - progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.4 Lavori di manutenzione su pavimentazioni interne 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 

 

Caratteristica operatori: Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà 

rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- inalazione polveri 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- abrasione e schiacciamento alle mani 

- rischi dorsolombari per sollevamento carichi 

INFORMAZIONI 

La sostituzione degli elementi degradati, rotti, usurati avverrà sempre previa eliminazione dei vecchi 

elementi e preparazione del sottostante piano di posa. In base alla tipologia di manufatto cambieranno i 

prodotti utilizzati e si rimanda alle specifiche schede tecniche per ricorrere ad idonee misure preventive. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

3 Movimentazione delle componenti 

4 Alimentazione energia elettrica 

5Prodotti pericolosi 

6 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore.  

 

2 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

3 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 
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Misure preventive ausiliarie: In caso di sostituzione di rivestimenti e quindi se si rende necessario spostare 

pacchi di elementi di rivestimento, sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere comunque 

le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 

 

4 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti interne sono presenti, diversi punti di 

attacco per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

 

5 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. 

 

6 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Porre indicazioni/delimitazioni della zona di intervento onde evitare avvicinamento di personale non 

addetto ai lavori. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

i lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo 

- guanti da lavoro 

- tuta da lavoro 

- occhiali e mascherina se necessario 

ELABORATI 

Planimetria - progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.5 Lavori di manutenzione su infissi interni 
CARATTERISTICHE 
 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 
 

Caratteristica operatori:  Manutenzione eseguibile, a seconda dei casi,  dall’utente o da impresa 

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- urti e colpi 

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- scivolamento in piano 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- rischi dorso lombari in caso di sostituzione infissi 

 

INFORMAZIONI 

Per la descrizione tecnica degli infissi del loro peso massimo e della loro ubicazione vedere elaborati 

progettuali. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

4 Movimentazione delle componenti 

5 Alimentazione energia elettrica 

6Prodotti pericolosi 

7 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore.Se necessario lavorare sulla parte alta degli infissi, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere 

provvisionali. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su 

ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione e dotati di regolari parapetti; va inoltre 

impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 
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Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

4 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In caso di sostituzione di infissi, sollevare i carichi pesanti almeno in due 

persone; conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 

 

5 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno 

dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

6 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. 

 

7 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- guanti da lavoro 

- tuta da lavoro 

- casco di sicurezza 

- mascherine e occhiali quando necessario 

 

ELABORATI 

Planimetrie di progetto e abaco dei serramenti -  progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.6 Lavori di manutenzione ai rivestimenti esterni 
CARATTERISTICHE 
 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 
 

Caratteristica operatori:  Manutenzione eseguibile, a seconda dei casi,  dall’utente o da impresa 

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 
RISCHI 

- urti e colpi 

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani 

- scivolamento in piano 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- rischi dorsolombari 

- polveri e schizzi 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- investimento di persone durante la presenza di mezzi in movimento  

 
INFORMAZIONI 

Le operazioni devono essere eseguite da ditte specializzate lavorando all’esterno e ricorrendo ad idonee 

opere provvisionali. 

Predisporre di preferenza opere provvisionali quali piattaforma elevatrice per interventi puntuali. Per 

interventi su superfici elevate potrà essere allestito ponteggio a tubo giunto, dietro progetto di tecnico 

abilitato. Dovrà essere prestata attenzione al carico del ponteggio se realizzato sulle porzioni di grigliato 

presenti nel cortile di piazzale Sobrero. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Movimentazione delle componenti 

6 Alimentazione energia elettrica 

7 Prodotti pericolosi 

8 Interferenze e protezione terzi 

9 Condizioni atmosferiche avverse 
 
 
1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Interventi da eseguire all’esterno, per lo più in quota. L'operatore dovrà 

dotarsi di idonee opere provvisionali. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 
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Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Utilizzare preferibilmente piattaforme/cestelli autosollevanti o, per interventi 

su ampia superficie, ponteggio a tubo-giunto. 

In caso di utilizzo della piattaforma gli operatori dovranno esser addestrati all’uso e seguire tutte le 

procedure di sicurezza previste dalla normativa e dal libretto della macchina. 

In caso di utilizzo di ponteggio, questo dovrà essere realizzato su progetto di tecnico abilitato e l’impresa 

dovrà fornire relativi pimus e progetto. 

In tutti i casi, delimitare l’area interessata in modo da impedire l’avvicinamento di persone non addette al 

cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto l'operatore non è 

tenuto ad un ancoraggio individuale, nel caso di uso di cestello autosollevante l’operatore è tenuto 

all’ancoraggio al cestello come da normativa. 

In caso per facilitare l’intervento sia necessario rimuovere il parapetto l’operatore dovrà ancorarsi con 

opportuni dpi di terza categoria. 

 

4 Approvigionamento materiali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Per sollevare i carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o 

un ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite 

dal loro libretto.  

 

5 Movimentazione componenti 

 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Delimitare sempre la zona sottostante la piattaforma o l’argano utilizzati per 

portare i materiali in quota dall’esterno. 

Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette 

per la movimentazione dei carichi. 
 

6 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Usare se possibile utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; 

evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si opera dall’esterno e si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

7 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. Per i prodotti utilizzati per i lavaggi di facciata, 

predisporre opportuno sistema per evitare che i reflui raggiungano il terreno e lo contaminino e vengano 

raccolti in idonei contenitori per essere smaltiti secondo le procedure di legge. 

Sempre in caso di lavaggo  facciata, rivestire il ponteggio con teli plastici per evitare che schizzi raggiungano 

persone estranee al cantiere. 
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8 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in giorni o in periodi della 

giornata nei quali non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento o in cui non siano previste 

altre manutenzioni. 

Delimitare l’area prospiciente, onde impedire avvicinamento di persone esterne alle operazioni di 

manutenzione. 

 

Durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un operatore a terra controlli le manovre e verifichi 

l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

 

9 Condizioni atmosferiche avverse 

 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente i periodi soggetti a condizioni climatiche avverse. In caso di peggioramento condizioni 

atmosferiche interrompere le lavorazioni. 

 
DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- guanti da lavoro 

- tuta da lavoro 

- casco di sicurezza 

- mascherine e occhiali quando necessario 

- idonee imbracature quando necessario 

 

ELABORATI 

Prospetti -  progetto esecutivo  
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SCHEDA II-1.1.7 Lavori di manutenzione su infissi esterni 
CARATTERISTICHE 
 

Cadenza: Quando occorre e secondo indicazione del piano di manutenzione 
 

Caratteristica operatori:  Manutenzione eseguibile, a seconda dei casi,  dall’utente o da impresa 

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali 

previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- urti e colpi 

- piccoli schiacciamenti o tagli alle mani 

- scivolamento in piano 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- rischi dorsolombari 

- investimento di persone durante la presenza di mezzi in movimento  

 
INFORMAZIONI 

La manutenzione può essere effettuata rimanendo all’interno dell’edificio salendo su trabattello e 

prestando la massima attenzione a non sporgersi verso l’esterno salendo in quota per raggiungere le parti 

alte dei serramenti e a non far cadere oggetti dall’alto quando l’infisso è aperto. 

In caso le operazioni fossero eseguite da ditte specializzate lavorando all’esterno si farà ricorso ad idonee 

opere provvisionali. 

Predisporre di preferenza opere provvisionali quali piattaforma elevatrice per interventi puntuali. Per 

interventi su quantità elevate di serramenti potrà essere allestito ponteggio a tubo giunto, dietro progetto 

di tecnico abilitato. Dovrà essere prestata attenzione al carico del ponteggio se realizzato sulle porzioni di 

grigliato presenti nel cortile di piazzale Sobrero. 

 

Per la descrizione tecnica degli infissi (caratteristiche tipologiche, materiali, dimensioni e peso), si richiederà 

alla Committenza eventuali elaborati progettuali al quale si rimanda per consultazione prima di iniziare 

l'intervento manutentivo. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Movimentazione delle componenti 

6 Alimentazione energia elettrica 

7 Prodotti pericolosi 

8 Interferenze e protezione terzi 

9 Condizioni atmosferiche avverse 
 
1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 
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Misure preventive ausiliarie: Si valuta che gli interventi possano esser eseguiti operando dall’interno dei 

fabbricati. In caso di operazioni all’esterno in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota dall’interno l'operatore dovrà fare uso di ponti su 

cavalletti o ponti su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. 

In caso si lavori dall’esterno dovranno essere utilizzati preferibilmente piattaforme/cestelli autosollevanti o, 

per interventi su ampia superficie, ponteggio a tubo-giunto. 

In caso di utilizzo della piattaforma gli operatori dovranno esser addestrati all’uso e seguire tutte le 

procedure di sicurezza previste dalla normativa e dal libretto della macchina. 

In caso di utilizzo di ponteggio, questo dovrà essere realizzato su progetto di tecnico abilitato e l’impresa 

dovrà fornire relativi pimus e progetto. 

In tutti i casi, delimitare l’area interessata in modo da impedire l’avvicinamento di persone non addette al 

cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (tra battello o 

ponteggio), l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale, nel caso di uso di cestello 

autosollevante l’operatore è tenuto all’ancoraggio al cestello come da normativa. 

In caso per facilitare l’intervento sia necessario rimuovere il parapetto l’operatore dovrà ancorarsi con 

opportuni dpi di terza categoria. 

 

4 Approvigionamento materiali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà anche essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazioni impartite 

dal loro libretto.  

Per i passaggi interni, concordare sempre giorni e orari con rspp del Politecnico. 

 

5 Movimentazione componenti 

 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Delimitare sempre la zona sottostante la piattaforma o l’argano utilizzati per 

portare i materiali in quota dall’esterno. 

Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette 

per la movimentazione dei carichi. 
 

6 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: All’interno dei locali in prossimità degli infissi sono 

presenti diversi punti di attacco per l'energia elettrica. 

 

Misure preventive ausiliarie: Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di 

lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si opera dall’esterno e si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 
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7 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza. 

 

8 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 
 

Misure preventive ausiliarie: Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in giorni o in periodi della 

giornata nei quali non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento o in cui non siano previste 

altre manutenzioni. 

In caso si operi dall’esterno utilizzando opere provvisionali, delimitare l’area prospiciente a queste onde 

impedire avvicinamento di persone esterne alle operazioni di manutenzione. 

 

Durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un operatore a terra controlli le manovre e verifichi 

l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

In caso si operi all’interno delimitare l’area di intervento o porre indicazione delle lavorazioni in corso.  

 

9 Condizioni atmosferiche avverse 

 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente i periodi soggetti a condizioni climatiche avverse. In caso di peggioramento condizioni 

atmosferiche interrompere le lavorazioni. 

 
DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo 

- guanti da lavoro 

- tuta da lavoro 

- casco di sicurezza 

- mascherine e occhiali quando necessario 

- idonee imbracature quando necessario 

 

ELABORATI 

Planimetrie di progetto e abaco dei serramenti -  progetto esecutivo  
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IMPIANTI 

SCHEDA II-1.2.1 Lavori di manutenzione su impianto idrico-sanitario 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: quando necessario e secondo cadenza prevista nel piano di manutenzione per le varie 

componenti 

 

Caratteristica operatori: Manodopera specializzata. Impresa regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- elettrocuzione da utensili e da impianto 

- schiacciamento o tagli alle dita 

- contatti e/o inalazione prodotti pericolosi 

- fuoriuscita acqua 

- polvere e schizzi 

 

INFORMAZIONI 

Per l’esecuzione di queste lavorazioni devono essere impiegati solo lavoratori che abbiano idone 

formazione specifica relativa al settore di intervento. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Alimentazione energia elettrica 

4 Prodotti pericolosi 

5 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera:  Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone 

non addette al cantiere. 

Per interventi sulle tubature, interrompere flussi al loro interno previo accordo con la committenza 

riguardo le tempistiche di sospensione. 

 

3 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti sono presenti diversi punti di attacco 

per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre 

che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). 
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Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 

a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

4 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 

Misure preventive ausiliarie Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi, in particolare isolanti che 

possono essere presenti a protezione delle varie componenti dell’impianto, ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifiche schede di sicurezza. 

 

5 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in giorni o in periodi della 

giornata nei quali non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento o in cui non siano previste 

altre manutenzioni. 

Delimitare l’area in cui avvengono le lavorazioni onde impedire avvicinamento da persone estranee al 

cantiere. 

Se la lavorazione richiede l’interruzione di fornitura di acqua, concordare la sospensione dell’erogazione 

con la committenza in modo che possa essere dato preventivo avviso ai fruitori degli spazi. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza antiscivolo 

- tuta da lavoro 

- guanti da lavoro 

- occhiali 

 

ELABORATI 

Progetto esecutivo impianti 
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SCHEDA II-1.2.2 Lavori di manutenzione su impianti meccanici 

(riscaldamento/raffrescamento) 
CARATTERISTICHE 

Cadenza: quando necessario e secondo cadenza prevista nel piano di manutenzione per le varie 

componenti 

 

Caratteristica operatori: Manodopera specializzata. Impresa regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- elettrocuzione da utensili e da impianto 

- schiacciamento o tagli alle dita 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

 

INFORMAZIONI 

Per l’esecuzione di queste lavorazioni devono essere impiegati solo lavoratori che abbiano idone 

formazione specifica relativa al settore di intervento. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

5 Movimentazione delle componenti 

6 Alimentazione energia elettrica 

7Prodotti pericolosi 

8 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali come 

trabattelli 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per i lavori in quota è necessario prevedere idonee opere provvisionali, con 

regolari parapetti; va inoltre impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (trabattello), 

l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale. 
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In caso il parapetto ostacoli la lavorazione e sia necessario smontarne una parte, l’operatore dovra 

ancorarsi con opportuni dispositivi di protezione. 

 

4 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: La movimentazione di materiali e attrezzature di piccola entità potrà avvenire 

a mano attraverso il vano scala o ricorrendo all’ascensore. 

In caso sia necessario trasportare carichi di una certa entità potrà essere installato un argano o un 

ascensore di cantiere, dopo aver recintato la porzione di cortile sottostante.  

Per il passaggio dei materiali potrà essere smontato temporaneamente un infisso di facciata. 

I  mezzi di sollevamento dovranno essere messi in opera seguendo scrupolosamente le indicazion impartite 

dal loro libretto.  

 

5 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In caso si renda necessario sollevare i carichi pesanti, dovranno intervenire 

almeno in due persone; conoscere comunque le tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei 

carichi. 

 

6 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti interne sono presenti, diversi punti di 

attacco per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). 

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 

a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

7 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifica scheda di sicurezza, in  particolare per gli isolanti che possono essere 

presenti in alcune componenti degli impianti. 

 

8 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente interferenze con altre lavorazioni presenti. Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in 

giorni o in periodi della giornata in cui non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento. 

Se la lavorazione richiede l’interruzione di forniture, concordare la sospensione dell’erogazione con la 

committenza in modo che possa essere dato preventivo avviso ai fruitori degli spazi. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

In caso si lavori si utilizzino per la movimentazione di materiali, piattaforme elevatrici, ponteggi o ascensori 

di cantiere, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di mezzi, fare in modo che un 

operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle vicinanze. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza antiscivolo 

- tuta da lavoro 

- guanti  
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- occhiali 

 

ELABORATI 

Progetto esecutivo impianti 

 

 

SCHEDA II-1.2.3 Lavori di manutenzione su impianti elettrici e speciali 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: quando necessario e secondo cadenza prevista nel piano di manutenzione per le varie 

componenti 

 

Caratteristica operatori: Manodopera specializzata. Impresa regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- elettrocuzione da utensili e da impianto 

- schiacciamento o tagli alle dita 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

 

INFORMAZIONI 

Per l’esecuzione di queste lavorazioni devono essere impiegati solo lavoratori che abbiano idone 

formazione specifica relativa al settore di intervento. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Alimentazione energia elettrica 

4 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di scale doppie a mano o ponti 

su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. 

Delimitare l’area in cui avvengono le lavorazioni. 
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3 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti sono presenti diversi punti di attacco 

per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). 

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 

a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

4 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in giorni o in periodi della 

giornata nei quali non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento o in cui non siano previste 

altre manutenzioni. 

Delimitare l’area in cui avvengono le lavorazioni onde impedire avvicinamento da persone estranee al 

cantiere. 

Se la lavorazione richiede l’interruzione di fornitura di energia elettrica, concordare la sospensione 

dell’erogazione con la committenza in modo che possa essere dato preventivo avviso ai fruitori degli spazi. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza antiscivolo; 

- tuta da lavoro 

- guanti  

- occhiali 

 

ELABORATI 

Progetto esecutivo impianti 
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SCHEDA II-1.2.4 Lavori di manutenzione su impianto antincendio 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza: quando necessario e secondo cadenza prevista nel piano di manutenzione per le varie 

componenti 

 

Caratteristica operatori: Manodopera specializzata. Impresa regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- elettrocuzione da utensili e da impianto 

- schiacciamento o tagli alle dita 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

 

INFORMAZIONI 

Per l’esecuzione di queste lavorazioni devono essere impiegati solo lavoratori che abbiano idone 

formazione specifica relativa al settore di intervento. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Alimentazione energia elettrica 

4 Interferenze e protezione terzi 

 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di scale doppie a mano o ponti 

su ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione. 

Delimitare l’area in cui avvengono le lavorazioni. 

 

3 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Sulle pareti sono presenti diversi punti di attacco 

per l'energia elettrica. 

Misure preventive ausiliarie: Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi 

sempre che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). 

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 

a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 
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4 Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Privilegiare l'esecuzione della manutenzione in giorni o in periodi della 

giornata nei quali non sono presenti lavoratori o utenti nella zona di intervento o in cui non siano previste 

altre manutenzioni. 

Delimitare l’area in cui avvengono le lavorazioni onde impedire avvicinamento da persone estranee al 

cantiere. 

Se la lavorazione richiede l’interruzione di fornitura di energia elettrica, concordare la sospensione 

dell’erogazione con la committenza in modo che possa essere dato preventivo avviso ai fruitori degli spazi. 

 

DPI 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: 

- scarpe di sicurezza antiscivolo 

- tuta da lavoro 

- guanti  

- occhiali 

 

ELABORATI 

Progetto esecutivo impianti 
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SCHEDA II-1.2.5 Lavori di manutenzione su impianto di ventilazione meccanica 
CARATTERISTICHE 

 

Cadenza quando necessario e secondo cadenza prevista nel piano di manutenzione per le varie 

componenti 

 

Caratteristica operatori Manodopera specializzata. Impresa regolarmente iscritta alla Camera di 

Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 

 

RISCHI 

- scivolamento e caduta in piano 

- caduta dall'alto di persone 

- caduta dall'alto di materiale 

- elettrocuzione da utensili e da impianto 

- schiacciamento o tagli alle dita 

 

INFORMAZIONI 

Per l’esecuzione di queste lavorazioni devono essere impiegati solo lavoratori che abbiano idone 

formazione specifica relativa al settore di intervento. 

 

L’impianto di ventilazione oltre al piano primo interessa anche la copertura ove sono posizionate la presa 

d’aria esterna e l’espulsione. 

L’impianto di trattamento aria oltre ai diffusori e alle canalizzazioni, comprende anche una centrale di 

ventilazione e recupero calore posta nel locale tecnico. 

 

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività 

manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a 

cura della Committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di 

lavoro. 

 
Punti critici 

1 Accessi ai posti di lavoro 

2 Protezione dei posti di lavoro 

3 Ancoraggio delle protezioni individuali 

4 Prodotti pericolosi 

5 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

6 Movimentazione componenti 

7Alimentazione energia elettrica 

8 Interferenze e protezione terzi 

9 Condizioni atmosferiche avverse 
 
 

1 Accessi ai posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Per raggiungere il piano primo gli operatori potranno utilizzare il vano scala o 

l’ascensore. Per le operazioni in quota, l'operatore dovrà dotarsi di idonee opere provvisionali. 

Per accedere alla copertura è presente apposita uscita per consentire le manutenzioni. 

 

2 Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Per gli interventi in copertura è presente parapetto 

perimetrale contro la caduta dall’alto. 
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Misure preventive ausiliarie Per i lavori in quota l'operatore dovrà fare uso di ponti su cavalletti o ponti su 

ruote allestiti in modo conforme alle norme di prevenzione e dotati di regolari parapetti; va inoltre 

impedito il transito di persone sottostante l'opera provvisionale. 

Delimitare l’area di intervento in modo da impedire l’avvicinarsi di persone non addette al cantiere. 

 

3 Ancoraggi delle protezioni individuali 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: In presenza di opera provvisionale con regolare parapetto (trabattello), 

l'operatore non è tenuto ad un ancoraggio individuale. 

Nel  caso di uso di cestello autosollevante per accedere alla copertura l’operatore è tenuto all’ancoraggio al 

cestello come da normativa. 

 

4 Prodotti pericolosi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva. 

Misure preventive ausiliarie Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi, in particolare isolanti che 

possono essere presenti a protezione delle varie componenti dell’impianto, ed accertarsi sempre delle loro 

caratteristiche attraverso specifiche schede di sicurezza. 

 

5 Approvigionamento di materiali e attrezzature 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Utilizzare scale o ascensore per movimentare i materiali. 

Per carichi di una certa entità è possibile utilizzare piattaforma autosollevante; in questo caso l’operatore 

per utilizzarla deve aver ricevuto idonea formazione e seguire tutte le procedure di sicurezza previste dalla 

normativa e dal libretto della macchina. La zona perimetrale alla piattaforma dovrà essere perimetrata per 

impedire l’avvicinamento di soggetti estranei al cantiere. 

 

6 Movimentazione componenti 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone, conoscere comunque le 

tecniche ergonomiche corrette per la movimentazione dei carichi. 

 

7 Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie Disattivare la corrente per interventi su parti in tensione, accertandosi sempre 

che non sia riattivata da terzi (chiudere il quadro a monte dell'intervento con chiave). 

Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe 

a terra sulle aree di transito o passaggio. 

Se si ricorre ad un quadro elettrico di cantiere, questo deve essere certificato. 

 

8  Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Delimitare la zona di intervento in modo da evitare l’avvicinamento di 

persone estranee al cantiere, anche se si opera sulla copertura in zona non soggetta a persone diverse da 

manutentori. 

In caso si utilizzino piattaforme elevatrici, delimitare la zona alla base e, durante la movimentazione di 

mezzi, fare in modo che un operatore a terra controlli le manovre e verifichi l’assenza di persone nelle 

vicinanze.  

Se la lavorazione richiede l’interruzione di fornitura di qualche servizio, concordare la sospensione 

dell’erogazione con la committenza in modo che possa essere dato preventivo avviso ai fruitori degli spazi. 
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9 Condizioni atmosferiche avverse 

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera: Non prevista specifica misura preventiva 

Misure preventive ausiliarie: Concordare sempre con la proprietà i momenti dell'intervento, evitando 

possibilmente  per le opere in copertura i periodi soggetti a condizioni climatiche avverse. In caso di 

peggioramento condizioni atmosferiche interrompere le lavorazioni. 

 
ELABORATI 

Progetto esecutivo impianti 
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Scheda II-2 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera 

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo 

e di controllo dell'efficienza delle stesse 
 
 

Per quanto concerne le porzioni dell’edificio in oggetto, non sono presenti particolari misure protettive in 

dotazione all’opera utili per eseguire in sicurezza i futuri interventi. 

 

Le imprese/lavoratori che effettueranno le manutenzioni dovranno provvedere ad allestire e approntare 

tutte le misure di sicurezza richieste dalla legislazione e dalla normativa vigente in base ai rischi 

evidenziati e riscontrabili sul posto. 

Prima di iniziare qualsiasi attività dovrà essere effettuata a cura delle imprese/lavoratori incaricati, una 

ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare lo stato dei luoghi, le modalità di accesso e di 

lavoro e i rischi connessi. 

 
 

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio 

contesto 
 
Collocazione degli elaborati tecnici 

Tutti gli elaborati si trovano in copia presso gli uffici del Politecnico di Torino, area Edilizia e Logistica, Corso 

Duca degli Abruzzi n. 24 - Torino 
 

 
Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici 

 

Progetto architettonico 

Arch. Monica Garis – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906260  fax  011/0906289  email monica.garis@polito.it 
 

Geom. Simona Carriero – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino -  tel  011/0905791  fax  011/0906289  email simona.carriero@polito.it 
 

Arch. Alessandro Martin – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino - email alessandro.martin@polito.it 

 

Progetto strutturale 

Studiogonnet s.r.l.– Arch. L. Sellini -  via Vassalli Eandi n. 32 – 10138 Torino – tel 011/19710433 email 

luca.selvini@studiogonnet.it 

 

Progetto impianti meccanici 

Ing. Stefano Ballarin – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906753  fax  011/0906289  email stefano.ballarin@polito.it 
 

Ing. Davide Bertone – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino 

Torino -  tel  011/0906753  fax  011/0906289  email davide.bertone@polito.it 

 

Progetto impianti elettrici e speciali 

Ing. Fabrizio Tonda Roc – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 

Torino Torino -  tel  011/0906193  fax  011/0906289  email fabrizio.tondaroc@polito.it 
 

Per. Ind. Luigi Marcone – area edilizia e logistica  Politecnico di Torino - corso Duca degli Abruzzi n. 24 
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Torino Torino -  tel  011/0906606  fax  011/0906289  email luigi.bertone@polito.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto esecutivo (ELENCO ELABORATI) 
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  RIQUALIFICAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEL FABBRICATO 3I DEL 
POLITECNICO DI TORINO - sede di Corso Duca degli Abruzzi 24 - TORINO   

      

PROGETTO ESECUTIVO   

       

CODIFICA TITOLO ELABORATO SCALA Responsabile 

DOCUMENTI GENERALI   

ELE Elenco elaborati  / S. Carriero 

REL Relazione tecnica illustrativa  / S. Carriero 

CSA Capitolato speciale d'appalto / S. Carriero 

CRP Cronoprogramma  / S. Carriero 

IMO Quadro di incidenza della manodopera / S. Carriero 

PMO Piano di manutenzione dell'opera / S. Carriero 

DOCUMENTI GENERALI TECNICO ECONOMICI   

CME Computo metrico / S. Carriero 

EPU Elenco prezzi unitari / S. Carriero 

APZ Analisi prezzi / S. Carriero 

PIANO DI SICUREZZA   

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione generale / Corradino 

PSC - VR 
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Valutazione del 
rischio / Corradino 

PSC01 Planimetria di cantiere / Corradino 

CRP Cronoprogramma  / Corradino 

PROGETTO ARCHITETTONICO - DOCUMENTI TECNICI   

ARC - SPT Specifiche e prescrizioni tecniche - edile  / S. Carriero 

PROGETTO ARCHITETTONICO - ELABORATI GRAFICI   

ARC TAV 001 Pianta e sezioni piano secondo - stato di fatto 1:50 S. Carriero 

ARC TAV 001 Pianta e sezioni piano terzo - stato di fatto 1:50   

ARC TAV 002 Pianta e sezioni piano secondo - progetto 1:50 S. Carriero 

ARC TAV 002 Pianta e sezioni piano terzo - progetto 1:50 S. Carriero 

ARC TAV 003 Pianta e sezioni piano secondo - demolizioni e costruzioni 1:100 S. Carriero 

ARC TAV 003 Pianta e sezioni piano terzo - demolizioni e costruzioni 1:100 S. Carriero 

ARC TAV 004 
Planimetria con individuazione tipologica partizioni verticali, 
controsoffitti e pavimentazioni - piano secondo 1:100 S. Carriero 

ARC TAV 004 
Planimetria con individuazione tipologica partizioni verticali, 
controsoffitti e pavimentazioni - piano terzo 1:100 S. Carriero 

ARC TAV 005 Abaco partizioni orizzontali e verticali - piano secondo varie S. Carriero 

ARC TAV 005 Abaco partizioni orizzontali e verticali - piano terzo varie S. Carriero 

PROGETTO ARCHITETTONICO - SERRAMENTI ESTERNI   

ARC TAV 006 Sostituzione serramenti - piante piano terra e primo 1:200 Marten Garis 

ARC TAV 007 Sostituzione serramenti - piante piano secondo e terzo 1:200 Marten Garis 

ARC TAV 008 Sostituzione serramenti - prospetto EST - FAB. 3I 1:100 Marten Garis 

ARC TAV 009 Sostituzione serramenti - prospetto OVEST - FAB. 3I 1:100 Marten Garis 
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ARC TAV 010 Sostituzione serramenti - prospetti FAB. 3O 1:100 Marten Garis 

ARC TAV 011 Sostituzione serramenti - interventi bagni 1:200 Marten Garis 

ARC TAV 012 Sostituzione serramenti - Abaco serramenti / Marten Garis 

ARC TAV 013 Sostituzione serramenti - Dettagli serramenti principali varie Marten Garis 

ARC TAV 014 Sostituzione serramenti - Dettagli costruttivi varie Marten Garis 

PROGETTO STRUTTURE - DOCUMENTI TECNICI   

STR - SPT Specifiche e prescrizioni tecniche - strutture / L. Selvini 

STR - REL Relazione di calcolo - strutture / L. Selvini 

PROGETTO STRUTTURE - ELABORATI GRAFICI   

STR TAV 001 
Completamento parziale del solaio piano secondo - opere 
strutturali varie L. Selvini 

STR TAV 002 
Completamento parziale del solaio piano terzo - opere 
strutturali varie L. Selvini 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - DOCUMENTI TECNICI   

IME SPT Specifiche e prescrizioni tecniche - Impianti meccanici   D. Bertone 

IME RDC Relazione di calcolo - Impianti meccanici   D. Bertone 

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - ELABORATI GRAFICI   

IME TAV 001 Impianti meccanici - Demolizioni e modifiche impianti 
esistenti - Piani secondo e terzo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 002 
Impianti meccanici - Impianto di condizionamento - Piano 
secondo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 003 
Impianti meccanici - Impianto di condizionamento - Piano 
terzo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 004 Impianti meccanici - Impianto aria primaria - Piano secondo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 005 Impianti meccanici - Impianto aria primaria - Piano terzo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 006 Impianti meccanici - Impianto di riscaldamento e 
idrosanitario - Servizi igienici piano secondo 1:50 D. Bertone 

IME TAV 007 Impianti meccanici - Impianto di riscaldamento e 
idrosanitario - Servizi igienici piano terzo 1:50 D. Bertone 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - DOCUMENTI TECNICI   

IEL REL 001 Relazione di calcolo - Impianti elettrici e speciali   F. Tonda Roc 

IEL SPT 001 
Specifiche e prescrizioni tecniche - Impianti elettrici e 
speciali   F. Tonda Roc 

IEL SPT 002 Specifiche e prescrizioni tecniche - Impianti dati e fonia   L. Marcone 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ELABORATI GRAFICI   

IEL TAV 001 Quadri elettrici / F. Tonda Roc 

IEL TAV 002 
Planimetria impianti elettrici speciali, FM, TD/TF - Piano 
Secondo 1:100 F. Tonda Roc 

IEL TAV 003 Planimetria impianti di illuminazione e di illuminazione di 
sicurezza - Piano Secondo 1:100 F. Tonda Roc 

IEL TAV 004 
Planimetria impianti elettrici speciali, FM, TD/TF - 
PianoTerzo 1:100 F. Tonda Roc 

IEL TAV 005 Planimetria impianti di illuminazione e di illuminazione di 
sicurezza - Piano Terzo 1:100 F. Tonda Roc 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 1 - SCHEDA TIPO PER AGGIORNAMENTO FASCICOLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA TIPO PER AGGIORNAMENTO FASCICOLO 
 
II - 1.1 - Lavori di ……………………………….. 
 

SCHEDA II. 1. 12. 1 - ………………………………………………. 

 
CARATTERISTICHE 
 
Cadenza …………………………………………………. 
 
Caratteristica operatori Impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, la quale dovrà rispondere ai requisiti 
tecnico professionali previsti dalla normativa vigente. 
 
 
RISCHI 
- …………………………… 
- …………………………… 
- …………………………… 
- …………………………… 
 
INFORMAZIONI 
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva deve 
essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della Committenza) e al 
termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 
 
MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 
 
Punti critici 

1 …………………….. 

2 ………………………….. 

3 ………………………………… 

 

1 ……………….. 

 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva  
 
Misure preventive ausiliarie …………………………………………… 
 

2 ……………………….. 

 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
 
Misure preventive ausiliarie …………………………………… 
 

3 ……………………………. 

 
Misure preventive messe in servizio Non prevista specifica misura preventiva 
 
Misure preventive ausiliarie ………………………………………………. 
 
DPI 
 
I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
………………………. 
…………………….. 
 
ELABORATI 
……………………………………….. 
 
 

 
 
 


