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Cenni storici 

La residenza sabauda del Valentino deriva da più fasi progettuali, a partire dalla metà del Cinquecento; dopo un iter 
complesso di vendite e permute pervenne in dono, da parte del duca Carlo Emanuele I, alla giovane nuora Cristina di 
Francia, che avviò dal 1621 una radicale ristrutturazione della residenza fluviale secondo il modello francese a pavillon-
système (progetto di Carlo di Castellamonte, 1621-1641), con la definizione delle torri verso il fiume, della manica aulica, 
dei tetti “alla francese”. 
 
Le torri anteriori e le originarie maniche di collegamento sono dovute ad Amedeo di Castellamonte (dal 1641). Il progetto 
complessivo è testimoniato nelle due incisioni del Theatrum Sabaudiae (1682). 
 
L’edificio, che aveva perso già nel Settecento il ruolo aulico di residenza extraurbana, fu ricostruito e ampliato nelle 
maniche di collegamento tra le torri per ospitare nel 1858 l’Esposizione dell’Industria; nel 1859 fu ceduto alla Regia 
Scuola di Applicazione per gli Ingegneri (cfr. foto) e nel 1906 divenne Regio Politecnico. Nacque a Torino la prima 
istituzione universitaria per la formazione della figura dell’ingegnere. 
 

 
 
la sede storica del Politecnico rientra nei beni immobili soggetti a tutela da parte della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino. 
 
PREMESSE – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

 
I lavori in oggetto interessano il  Fabbricato denominato “Ala Nuova” , destinato ad aule ed uffici Dipartimentali,  
realizzato a fine anni  80,  a chiusura del cortile sud in aderenza al fabbricato della “Società Promotrice delle belle Arti”.   
hanno lo scopo di migliorare il benessere microclimatico degli ambienti al primo e secondo piano dell’edificio “Ala 
Nuova” del Castello del Valentino ed il rifacimento del manto impermeabilizzante del solaio di copertura. 
 
L’edificio è caratterizzato da un’ampia superficie vetrata  in corrispondenza della facciata sud, in aderenza con il 
fabbricato della Società “Promotrice delle Belle Arti” , comprendente i corridoi di accesso agli ambienti al secondo piano 
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e i due vani scala  sui fronti est ed ovest .  Tali vetrate hanno insufficienti  caratteristiche di isolamento,  per cui i locali  
interessati  subiscono un eccessivo  irraggiamento solare con conseguente difficoltà di controllare  la temperatura 
ambiente  . 
 
La  copertura dell’edificio, è costituita da  un solaio piano, sovrastante gli ambienti del secondo piano, e da una  
copertura a falde in corrispondenza del corridoio di accesso a quest’ultimi. 
 
Il  manto di impermeabilizzazione  del solaio piano è  datato e presenta   punti critici di tenuta  in corrispondenza di  
basamenti  di  torri evaporative  a servizio dell’impianto di condizionamento, ora rimosse perché non più necessarie .  
Sono presenti  inoltre canalizzazioni impiantistiche, non più attive,  poggianti sulla guaina mediante piedini metallici . 
 
Ulteriore elemento critico è costituito  dalle grondaie, che presentano molti punti di infiltrazione in corrispondenza delle 
staffe di fissaggio delle medesime  alla copertura a falde,  soprattutto in occasione di   temporali di forte intensità. 
 
Tra il solaio piano e la copertura a falde  sono presenti   serramenti  fissi  in alluminio, disposti in fila continua,  che  
presenta problemi di infiltrazioni. 
Allo scopo di risolvere le  infiltrazioni  alcuni anni orsono è stata sovrapposta in aderenza  a  tali  serramenti, all’ esterno,  
una vetrata in  policarbonato.   
 
Ulteriori problemi di infiltrazioni si verificano sui serramenti della facciata verso nord, in corrispondenza dei giunti tra travi 
e pilastri delle maglie strutturali di facciata, costituite da pilastri e travi rivestite con tavelle in laterizio a spacco. 
Le infiltrazioni sono causate dal degrado delle sigillature e dalla mancanza di idonee scossaline  tra serramenti e 
muratura.  
 
I lavori  previsti dall’intervento  hanno l’obiettivo di  risolvere radicalmente i problemi   descritti . 
 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE 

 
L’elenco delle lavorazioni necessarie è il seguente: 
 
OPERE PROVVISIONALI E PONTEGGI: 
 
• Realizzazione di ponteggi sui prospetti nord e sud dell’intero fabbricato, completi di piani di lavoro e  di  mantovane 

parasassi per l’esecuzione dei lavori previsti, e con caratteristiche adeguate al fine di sostenere la  copertura 
provvisionale. 
I ponteggi saranno completi di piani di lavoro e  di  mantovane parasassi su tutti i prospetti .  

•      Realizzazione di copertura provvisionale a protezione sia del solaio piano  che del tetto  a falde . 
• Alle estremità del ponteggio sul lato sud è prevista rispettivamente  la realizzazione di due castelli di tiro dotati di 

ascensori montacarichi.    
• Caratteristica importante dei ponteggi verso sud è che non dovranno  poggiare in alcun modo sulla copertura 

dell’edificio posto in aderenza alla facciata interessata dai lavori, di proprietà della  Società “Promotrice delle belle 
arti”. 
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A questo scopo è previsto che il ponteggio verso sud sia realizzato a sbalzo, supportato da  mensole in tubo giunto 
collegate ad un ponteggio da posare all’interno del fabbricato Ala Nuova, sul solaio del primo piano. 
Le  mensole collegheranno i ponteggi esterno e interno attraverso le specchiature dei serramenti, previa rimozione 
dei vetri. Le aperture prive di vetro dovranno essere accuratamente protette da possibili infiltrazioni nel corso dei 
lavori. 
 
I ponteggi dovranno essere realizzati previa attenta progettazione strutturale in considerazione della sua 
caratteristica a sbalzo sulla facciata lato sud ed  al fine di sostenere in modo adeguato la copertura 
provvisionale prevista. 

 
SOSTITUZIONE VETRI SU SERRAMENTI DELLA FACCIATA SUD 

• Sostituzione dei vetri dei  serramenti  esistenti con nuovi vetri camera a bassa emissione, spessore minimo 28 mm, 
compresa  sostituzione delle guarnizioni presenti con nuovi elementi di dimensioni idonee.  
Si chiede di eseguire la verifica della resistenza meccanica dei serramenti tenendo conto dell’incremento di peso 
dei nuovi vetri da posare. 

• Per la sostituzione dei vetri i lavori dovranno essere eseguiti operando esclusivamente sul ponte a sbalzo sopra 
descritto per evitare ogni possibile danno alla copertura dell’edificio della Società “promotrice delle belle Arti “. 
Il trasporto  dei vetri fino al  punto del relativo  posizionamento dovrà avvenire transitando sui piani di lavoro, mentre 
per il sollevamento al piano dovranno essere utilizzati i montacarichi previsti. 

• Al fine di risolvere le infiltrazioni che si verificano in corrispondenza dei serramenti della facciata nord è prevista la 
posa di scossaline in lamiera preverniciata in alluminio in corrispondenza dei giunti orizzontali e verticali tra 
serramenti e nervature di facciata (travi e pilastri in c.a. rivestiti con tavelle in laterizio a spacco). 
 
 
RIFACIMENTO MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO PIANO DI COPERTURA 

• Rimozione della guaina impermeabilizzante esistente; 
• Demolizione di basamenti in c.l.s.,  di supporto  di vecchi impianti non più necessari e in parte rimossi; 
• Demolizione del massetto delle pendenze; 
• Realizzazione di nuovo massetto delle pendenze; 
• Realizzazione di nuovo manto impermeabilizzante mediante posa di guaine bituminose; 
• Sostituzione di faldaleria   in corrispondenza dei giunti di dilatazione del fabbricato ; 

 
SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO ESISTENTI TRA COPERTURA PIANA E TETTO A FALDE 
 
• Rimozione dei serramenti esistenti; 
• Realizzazione e posa di telaio di supporto dei nuovi serramenti. Il telaio dovrà costituire anche supporto per le staffe 

di ancoraggio delle nuove grondaie. 
• Realizzazione e posa di nuovi serramenti in alluminio, dotati di vetro camera a bassa emissione con  spessore 

minimo 28 mm. 
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• Realizzazione e posa di  serramenti a comando elettromeccanico  presso i  corpi scala con funzione di evacuatori di 
fumo.  Tali serramenti dovranno essere collocati  sulle vetrate esistenti mediante modifica delle medesime. 
L’ apertura di tali serramenti dovrà  essere gestita da una centralina dotata di sensori antincendio, posizionati 
all’interno dei vani scala. 

SOSTITUZIONE GRONDAIE ESISTENTI SULLA COPERTURA A FALDE  VERSO LA  FACCIATA NORD  
 
• Asportazione delle grondaie esistenti ; 
• Realizzazione e posa di nuove grondaie in alluminio;  
• Le staffe delle grondaie dovranno essere fissate al telaio di supporto dei serramenti, che dovrà essere dimensionato 

opportunamente a questo scopo e progettato in modo da scongiurare possibili infiltrazioni anche in occasione di forti 
temporali. 

RIPRISTINO PUNTUALE DELLA COPERTURA A FALDE 
• Ripristino della copertura a falde in corrispondenza di punti di discontinuità dei coprifili di tenuta dei pannelli in 

alluminio, mediante sostituzione di quest’ultimi ed eventuale integrazione degli stessi  pannelli con elementi in 
lamiera di alluminio dello stesso tipo. 
 

VERIFICA E RIPRISTINO DEI PLUVIALI ESISTENTI  
 
• Sostituzione  delle canalizzazioni di collegamento delle grondaie della facciata sud  alla  copertura  piana 
(tubazioni attraversanti la galleria all’intradosso della copertura a falde ) . 
Le nuove tubazioni dovranno essere in acciaio inox con  sezione e caratteristiche meccaniche adeguate al carico a cui 
sono sottoposte in presenza di forti temporali .  Le tubazioni dovranno essere  rivestite con coppelle isolanti al fine di 
evitare possibili condense all’interno dei locali e  isolare acusticamente . 
  
• Ripristino dei pluviali esistenti  presso la facciata sud, inglobati nel muro in aderenza dell’Ala Nuova, mediante 
sostituzione dei medesimi e rifacimento dei rispettivi collegamenti alla fognatura acque bianche esistente  nel cunicolo 
tecnico al piano interrato dell’edificio. 
 

 
IMPIANTO TERMICO  
 
IMPIANTO TERMICO ESISTENTE 
 
I locali dell’Ala Nuova sono principalmente suddivisi in: 
Piano interrato: aule e laboratori tecnici 

• Piano terra: biblioteca 
• Piano primo e secondo: uffici 

 
Attualmente tutti i locali sono riscaldati e condizionati mediante ventilconvettori a due tubi, con regolazione singola di 
ogni locale per la temperatura mediante termostati a parete, e una commutazione estate/inverno centralizzata.  
 
IMPIANTO IN PROGETTO 



 
 

 
Area  
Edilizia e Logistica 
 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (art.23 D.Lgs.50/2016) 
Riqualificazione energetica  del fabbricato “Ala Nuova “ presso la sede del Castello del Valentino” in viale Mattioli 
39, Torino. 
 

 
 

Area Edilizia e Logistica 
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.5935   fax: +39 011.090.6289 
appaltolavori@polito.it   www.edilog.polito.it   www.polito.it       6/28 

L’intervento in progetto prevede l’installazione di una unità di trattamento aria, a servizio dell’ultimo piano, al fine di  
limitare il carico termico prodotto dall’irraggiamento solare attraverso i serramenti .  
 
 
INSTALLAZIONE UTA IN  COPERTURA 
 
Per ridurre il calore eccessivo prodotto dalle vetrate ai piani secondo e terzo sarà installata una UTA in copertura per 
permettere l’estrazione dall’alto del calore eccessivo con l’immissione dal basso di aria fresca esterna.  
La Uta dovrà essere in grado di controllare la temperatura di immissione dell’aria mediante due batterie caldo/freddo per 
il periodo invernale/estivo e di funzionare in free cooling nelle mezze stagioni. 
Le batterie saranno collegate a nuove colonne di alimentazione installate nel cavedio e collegate ai collettori di 
distribuzione principali situati nel piano interrato. Le tubazioni dovranno essere in acciaio nero saldato e rivestite con 
idoneo materiale isolante.  
Visto che le condizioni peggiori si verificano nel periodo estivo, a causa del forte irraggiamento delle superfici vetrate, i 
canali di estrazione dell’aria dovranno essere installati nella struttura metallica di copertura per estrarre maggiormente il 
calore dall’alto, mentre i canali di mandata, mediante delle discese in prossimità delle colonne porteranno aria fresca di 
rinnovo nella parte inferiore. 
Nel corridoio sono attualmente installati anche dei ventilconvettori, che dovranno continuare a funzionare 
indipendentemente, come nella situazione attuale. 
La UTA dovrà essere installata in copertura, al posti degli attuali estrattori di aria. Sono compresi gli smantellamenti di 
tutte le apparecchiature installate in copertura non più utilizzate. Tutti gli impianti eliminati in copertura dovranno essere 
smantellati e portati in discarica. Saranno da mantenere gli estrattori esistenti a servizio dei bagni.  
 
La portata della UTA dovrà essere in grado di garantire almeno 6 ricambi/ora. 
 
CONDIZIONI DI PROGETTO 
 
Gli impianti di climatizzazione sono stati previsti per operare nelle sotto indicate condizioni progettuali. 
 
Località di riferimento:    Torino 
Altitudine:     239   m s.l.m. 
Zona climatica:     E 
Gradi giorno:     2617 
Latitudine nord:     45°  7’ 
Longitudine:     7°  43’ 
 
 
Condizioni termoigrometriche esterne: 
 
Inverno  temperatura -  8     °C 
  umidità 80% U.R. 
 
Estate   temperatura + 32    ° C 
  umidità 60% U.R. 
 
Condizioni termoigrometriche interne: 
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Inverno temperatura 20     °C      (± 2° C) 
 umidità non controllata 
 
Estate  temperatura 26    ° C (± 1° C)   
  umidità non controllata 
 
Caratteristiche dei fluidi termovettori: 
 
  Temperatura acqua calda proveniente dalla CT:  50 °C  -  45 °C 
 
  Temperatura acqua refrigerata proveniente dai frigo:  7 °C  -  12 °C 
   
SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 
 
La UTA dovrà essere corredata di tutti i sistemi di regolazione e controllo per ottimizzare le condizioni interne degli 
ambienti serviti e per migliorare il risparmio energetico.  
Il sistema di gestione e controllo dell’UTA dovrà colloquiare con l’attuale sistema di supervisione del politenico (DESIGO 
della SIEMENS). 
 
 

A) Installazione nuova UTA da 10.000 mc/h per aerazione piano terzo 
 
E’ prevista la fornitura ed installazione di una UTA da circa 10.000 mc/h per ricambio aria zona corridoio ai piani 
secondo e terzo, compresi canali necessari per la distribuzione, nuove tubazioni in arrivo dal piano interrato per 
l’alimentazione della uta, sistema di regolazione ed impianto elettrico di alimentazione 
 
 
AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 

In fase di progettazione definitiva, sarà necessario ottenere autorizzazione da parte dei seguenti enti esterni: 
 
• Comune  per l’ottenimento di concessione di occupazione suolo pubblico per i ponteggi. 

Tale autorizzazione sarà presentata a cura della stazione Appaltante e  non determinerà oneri aggiuntivi essendo 
quest’ultima Ente Pubblico.   

 
LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E PRIME INDICAZIONI 
IN MATERIA DI SICUREZZA 

Di seguito sono riportate le indicazioni preliminari per la redazione del Piano di Sicurezza, che conterrà: 
- l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le conseguenti procedure e gli apprestamenti; 
- l’approfondimento relativo alla valutazione dei rischi da interferenze; 
- l’analisi dei costi della sicurezza effettuata in base al c.4 Allegato XV del .D.Lgs 81/2008; 
- il crono programma dei lavori.  
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 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
E’  prevista l’organizzazione  del cantiere in due aree separate : 

• Area logistica recintata presso il cortile sud comprendente : 
- N. 1 baracca di cantiere  ad uso spogliatoio  
- N. 1 baracca di cantiere ad uso refettorio 
- N. 1 baracca di cantiere per deposito attrezzi 
- N. 1 servizio igienico chimico    
• Area operativa recintata su suolo pubblico in corrispondenza dei fronti est ed ovest del fabbricato a 

delimitazione dei ponteggi e degli ascensori montacarichi. 
L’area operativa comprenderà anche  i piani di lavoro degli stessi ponteggi e la copertura piana oggetto di 
intervento. 

I mezzi di cantiere potranno accedere all’area di lavoro tramite il passo carraio indicato nell’immagine sottostante. 
Poiché il cortile sarà comunque frequentato da studenti e personale, ed eventuali visitatori, i mezzi dovranno procedere 
a passo d’uomo, e dovranno essere coadiuvati durante le manovre da personale moviere a terra. 
 

 
 

UBICAZIONE DELL’AREA  DI CANTIERE 

Passo carraio per accesso 
ai mezzi di cantiere 

Edificio oggetto di 
intervento  

Baraccamenti e 
Area deposito 

materiali 
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 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

Si possono individuare le seguenti fasi di lavoro per il cantiere in oggetto: 
• predisposizione area/e cantiere, impianto elettrico di cantiere; 
• montaggio di ponteggi sulle facciate interessate dai lavori di sostituzione di serramenti e vetri, comprensivi di piani di 

lavoro, installazione di montacarichi per persone e materiali   e posa di  copertura provvisionale; 
• demolizioni e rimozioni edili ed impiantistiche sul solaio piano di copertura; 
• sostituzione serramenti 
• sgombero dei materiali/manufatti rimossi e conferimento in discarica; 
• rifacimento del manto di impermeabilizzazione sulla copertura piana ed opere edili connesse; 
• realizzazione opere impiantistiche; 
• smontaggio opere provvisionali; 
• pulizia area/e di cantiere.  

 

Il Piano di Sicurezza e coordinamento dovrà contenere l’individuazione della progressione delle singole lavorazioni, 
segnalando le criticità e prescrivendo le modalità che eliminino o ove ciò non sia possibile riducano al massimo i rischi 
correlati.  
 
Le opere si concentreranno prevalentemente sulla copertura e sui piani di lavoro dei ponteggi. L’accesso a tali aree 
operative avverrà prevalentemente dall’esterno, per mezzo dei montacarichi (per i ponteggi di facciata ) e attraverso una 
scala di servizio interna, al secondo piano, per l’accesso al solaio di copertura. 
Il Piano di Sicurezza dovrà contenere tutte le procedure  per la gestione dei rischi di interferenza dovuta alla presenza di 
persone all’interno del fabbricato oggetto di intervento  e  nelle zone esterne adiacenti all’area di cantiere operativa. 
 
 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PRESCRIZIONI SULLE FASI LAVORATIVE 

L’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l’identificazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti 
(opere provvisionali) e delle attrezzature atte a prevenirli, potrà essere più correttamente effettuata analizzando le fasi e 
le sottofasi di lavoro. L’analisi e la valutazione dei rischi permetterà di sviluppare, in accordo con la programmazione dei 
lavori, un’importante fase atta a minimizzare le pericolosità intrinseche delle lavorazioni. Tali analisi saranno sviluppate 
partendo da una valutazione per attività (ad esempio rimozione di vetri serramenti, posa di vetri-serramenti ecc. ) con 
l’individuazione dei potenziali rischi presenti e le possibili interferenze, sviluppando poi le scelte operative con rimando a 
valutazioni di dettaglio delle singole lavorazioni. 
 
Un elenco non esaustivo degli argomenti da includere nella valutazione dei rischi riguarda: 
• Misure generali di protezione contro il rischio di caduta a livello per scivolamento o inciampo; 
• Misure di sicurezza contro la caduta dall’alto; 
• Misure di sicurezza contro possibili ferimenti, punture, tagli e contusioni; 
• Misure di sicurezza contro la caduta di materiale dall’alto; 
• Misure di sicurezza contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi; 
• Misure di sicurezza contro i rischio di elettrocuzione. 
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 STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, allegato XV, art. 4.1., stabilisce che il piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà 
prevedere la valutazione analitica dei costi della sicurezza, suddivisi nelle seguenti tipologie di oneri: 

a. apprestamenti; 
b. misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; 
c. impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 

evacuazione fumi; 
d. mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e. procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 
f. eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 

interferenti;  
g. misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva.  
 

Per il cantiere oggetto degli interventi di cui trattasi è stata effettuata la valutazione degli oneri della sicurezza connessi 
all’approntamento ed alla gestione delle aree logistiche di cantiere, alla viabilità di cantiere, alla posa e il mantenimento 
della segnaletica, all’informazione e alla predisposizione dei mezzi di protezione collettiva, in funzione della pericolosità, 
rischiosità, ed entità degli interventi da realizzare.  
  
In generale per tutte le lavorazioni in quota si considerano come oneri aggiunti della sicurezza da non assoggettarsi a 
ribasso la predisposizione dei  piani di lavoro tramite ponteggi con struttura in tubolari e l’utilizzo di trabattelli fissi e 
mobili . 
 
 
STIMA DEI COSTI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI  

La stima dei lavori  ammonta complessivamente ad €  877.000,00  di cui   €  187.000,00  di costi per la sicurezza, 
oltre spese tecniche ed oneri incidenti. 
 
STIMA DEI TEMPI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

La durata dei lavori stimata è  di sei  mesi come da cronoprogramma allegato. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ALA NUOVA : FACCIATA NORD 
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CORRIDOIO 2° PIANO : COPERTURA  
 
 
 

 
 

VANO SCALA OVEST 
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GALLERIA  TRA  1° E 2° PIANO : CORRIDOIO DEL 1°PIANO E STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO 
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GALLERIA AL 1° E 2° : STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO –  
VISTA DELLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DEI PLUVIALI DELLA FACCIATA  SUD, DA SOSTITUIRE 

 

 
 

CORRIDOIO AL 2° PIANO : VISTA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA “PROMOTRICE DELLE BELLE 
ARTI” CON GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA  PRESENTI. 
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CORRIDOIO AL 2° PIANO LATO OVEST: VISTA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA “PROMOTRICE 
DELLE BELLE ARTI” CON GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA PRESENTI . 

 

 
 

CORRIDOIO AL 2° PIANO LATO EST  : VISTA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA “PROMOTRICE DELLE 
BELLE ARTI” CON GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA PRESENTI . 
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CORRIDOIO AL 2° PIANO LATO EST  : VISTA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA “PROMOTRICE DELLE 
BELLE ARTI” CON GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA PRESENTI . 
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CORRIDOIO AL 2° PIANO LATO EST  : VISTA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DELLA “PROMOTRICE DELLE 
BELLE ARTI” CON GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA PRESENTI. 

 

 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO : IMPIANTI DA RIMUOVERE 
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COPERTURA SOLAIO PIANO  
 

 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO : BASAMENTI DA DEMOLIRE E CANALIZAZIONI IMPIANTI DA DEMOLIRE  
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COPERTURA SOLAIO PIANO : BASAMENTI DA DEMOLIRE E CANALIZAZIONI IMPIANTI DA DEMOLIRE 
 
 

 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO : IMPIANTI DA RIMUOVERE 
 
 
 
 
 



 
 

 
Area  
Edilizia e Logistica 
 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (art.23 D.Lgs.50/2016) 
Riqualificazione energetica  del fabbricato “Ala Nuova “ presso la sede del Castello del Valentino” in viale Mattioli 
39, Torino. 
 

 
 

Area Edilizia e Logistica 
Politecnico di Torino   Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia 
tel: +39 011.090.5935   fax: +39 011.090.6289 
appaltolavori@polito.it   www.edilog.polito.it   www.polito.it       20/28 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO: FRONTE OVEST 
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COPERTURA SOLAIO PIANO: FRONTE OVEST 
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FRONTE OVEST :  VISTA DALL’ALTO 
 
 
 
 
 

 
 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO :  ACCESSO AL  VANO SCALA  DI COLLEGAMENTO CON IL SECONDO PIANO 
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COPERTURA A FALDE  
 
 

 
 

COPERTURA SOLAIO PIANO VERSO IL FRONTE EST 
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COPERTURA SOLAIO PIANO VERSO IL FRONTE EST: 
IL PRIMO SERRAMENTO A SINISTRA E’ PRIVO DELLA COPERTURA DI POLICARBONATO 
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COPERTURA SOLAIO PIANO VERSO IL FRONTE EST: 
IL PRIMO SERRAMENTO A SINISTRA E’ PRIVO DELLA COPERTURA DI POLICARBONATO 
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COPERTURA SOLAIO PIANO VERSO IL FRONTE EST: SERRAMENTI VERSO IL VANO SCALA 
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COPERTURA A FALDE : STAFFA DI  FISSAGGIO  DELLA GRONDAIA  E COPRIFILI  SUL  BORDO INFERIORE DEI 
PANNELLI DI   COPERTURA 

 
 

 
 

COPERTURA A FALDE : PARTICOLARE DEL FISSAGGIO  DELLA GRONDAIA  SULL’INTREDOSSO DEL BORDO 
INFERIORE DELLA COPERTURA  
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COPERTURA A FALDE : PARTICOLARE DELLA VETRATA IN POLICARBONATA SOVRAMMESSA AI SERRAMENTI  
DI ALLUMINIO 
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