Fac simile di 
Relazione Tecnica
	
	Stazione appaltante:
POLITECNICO DI TORINO
	[bookmark: _Toc137201710][bookmark: _Toc137201711]OGGETTO: Rif. Avviso pubblico n. 3264 del 28.12.2021 del Ministero dell’Università per la presentazione di proposte progettuali per il “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” - Azione di riferimento 3.1.1, “Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti” di cui al D.M. 7 ottobre 2021, n. 1141.
Denominazione progetto finanziato: Infrastructure for ENergy TRAnsition aNd Circular Economy @EuroNanoLab – iENTRANCE@ENL
Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 e 108 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di un “sistema Ceramic AM per la fabbricazione di dispositivi ceramici alla microscala, comprensivo di Stampante 3D del tipo DLP-CM, fornace e software di gestione strumentale”
CIG A007CF9248 - CUI F00518460019202300079 – CUP B33C22000710006




….....................,  ………........  (luogo e data)
	      	 
 Spett.le Politecnico di Torino
Area AQUI
                                                                                                                                    	         Ufficio Appalti
	   Corso Duca degli Abruzzi n° 24
	                                10129 – Torino

Il sottoscritto 	
nato a 	____________________________________ (Pr) _______________________
il _______________________ in qualità di _________________________________ (indicare la carica sociale) della società _____________________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________________
con sede operativa in 	
n. telefono _________________ n. fax _______________ cell. ___________ e-mail ____________________
sito web 	
Codice Fiscale 	
partita IVA n. 	

[bookmark: _GoBack]Al fine di concorrere all’affidamento indicato in oggetto e in conformità all’art. 16 “Offerta tecnica” del Disciplinare, formula la seguente offerta tecnica.

	Componente del sistema Ceramic AM
	Criterio Premiale
	Indicare con una X
la prestazione migliorativa offerta

	1
	Sistema di gestione (deposizione e recupero) della resina durante la stampa 



Caratteristica minima 
Deve consentire deposizione e recupero di resine contenenti filler ceramici durante il processo di stampa
	Verrà valutato il funzionamento della macchina sia in termini di flessibilità e di duttilità, di coerenza complessiva e di garanzia di funzionalità. Particolare attenzione verrà posta sulle soluzioni tecniche adottate per l’utilizzo di una resina contenente filler metallici e per il mantenimento in sospensione dei filler metallici (es: mescolamento continuo)
	Descrivere il funzionamento del sistema di gestione e le soluzioni tecniche adottate per l’utilizzo di una resina contenente filler metallici e per il mantenimento in sospensione dei filler metallici

	2
	Sistema di recupero 



Caratteristica minima 
Il sistema di recupero, dotato di opportuna spatola, preleva la resina non utilizzata dal supporto di stampa sulla quale era stata depositata
	Il punteggio sarà attribuito se il sistema di recupero, dotato di opportuna spatola, consente di prelevare la resina non utilizzata dal supporto di stampa sul quale era stata depositata e la filtra per rimuovere eventuali aggregati, convogliandola nuovamente nel contenitore principale, al fine di essere riutilizzata
	Selezionare l’opzione offerta

Opzione A: □ il sistema di recupero consente di prelevare e riutilizzare il materiale non polimerizzato in fase di stampa

Opzione B: □ il sistema di recupero NON consente di prelevare e riutilizzare il materiale non polimerizzato in fase di stampa



	3
	Contenitore per resine




Caratteristica minima 
Contenitore opportunamente collegato tramite tubi al sistema di deposizione e/o recupero
	Il punteggio sarà attribuito all’offerta di più contenitori e consumabili di connessione agli altri sistemi che compongono la stampante DLP-CM al fine di facilitare la sostituzione della resina ed evitare cross-contaminazioni. Almeno un contenitore extra e sue connessioni viene incluso nella fornitura
	Indicare il numero di contenitori e consumabili di connessione offerti oltre a quello incluso nella fornitura

Nr. ____________

	4
	Sistemi opzionali


Caratteristica minima 
La stampante DLP-CM non consente il monitoraggio del processo di stampa


Caratteristica minima 
La stampante DLP-CM non consente di produrre oggetti nello stesso processo, aventi parametri di fabbricazione differenti
	Opzione A: possibilità di integrare successivamente un sistema comprensivo di telecamere e software per la registrazione del processo e il rilevamento di casi di fallimento dello stesso 

Opzione B: possibilità di integrare successivamente tutte le opzioni previste al par. 15 del Capitolato (ad es. densità di potenza erogata e tempo di esposizione) per permettere la stampa di oggetti con parametri differenti all’interno dello stesso processo 
	Selezionare tutte le opzioni migliorative proposte e descriverle

Opzione A: □ 
se offerta, descrivere il sistema di monitoraggio integrato nello strumento


Opzione B: □ 
se offerta, descrivere i parametri modificabili all’interno del software per ciascun oggetto 



	5
	Sistema di illuminazione e polimerizzazione

Caratteristica minima 
Area di polimerizzazione minima 100 mm x 60 mm con proiettore per DLP a risoluzione minima 2560 x 1600 pixel
	Il punteggio sarà attribuito nel caso in sistema di polimerizzazione offerto consenta di disporre di un’area flessibile di polimerizzazione da un min. di 65X40 mm ad un max. 150x100 mm

	Descrivere tutte le opzioni che l’operatore rende disponibili e implementabili nel sistema oggetto della gara, volte a ottimizzare l’area di polimerizzazione in base all’applicazione.



	6
	Materiali e resine



Caratteristica minima 
È inclusa nella fornitura la quantità di materiale (resina caricata con filler ceramico) necessaria all’avvio della stampante e allo svolgimento del training

	Opzione A: fornitura di almeno un’altra tipologia di resina contenente filler ceramici già ottimizzata (tra i quali zirconia, allumina, silice), nel quantitativo minimo per valutare il processo di stampa. 

Opzione B: fornitura di almeno una tipologia di resina senza filler, né ceramico né metallico, già ottimizzata per il processo e dentro la quale poter disperdere polveri a discrezione dell’operatore, nel quantitativo minimo per valutare il processo di stampa
	Selezionare tutte le opzioni migliorative proposte 

Opzione A: □



Opzione B: □


	7
	Sistema complessivo e sue prestazioni - Garanzia


Caratteristica minima 
Prestazioni conformi ai valori minimi descritti nel paragrafo 17 del Capitolato. Garanzia di legge su tutte le componenti hardware e software per la durata di almeno 12 mesi
	Opzione A: ulteriori 6 mesi con inclusi gli aggiornamenti software della stampante DLP-CM e gli aggiornamenti di firmware della macchina 


Opzione B: ulteriori 12 mesi con inclusi gli aggiornamenti software della stampante DLP-CM e gli aggiornamenti di firmware della macchina. 
	Se offerta, specificare l’opzione migliorativa proposta

Opzione A: □




Opzione B: □


	8
	Tempistiche di consegna

Caratteristica minima 
Entro 24 settimane dalla sottoscrizione del contratto o, nel caso di avvio anticipato dell’esecuzione, dalla data del relativo verbale.
	Riduzione tempi di consegna: 
0.5 punti per ogni settimana di riduzione offerta sino ad un massimo di 10 settimane
	Indicare il n. di settimane previsto per la consegna 
□ _____ settimane


	9
	Training 


Caratteristica minima 
Training on-site di 1 giorno per almeno 5 operatori come descritto nel Capitolato
	Opzione 1: Training come da requisito minimo del Capitolato tenuto da personale qualificato e integrante introduzione teorica sulla tecnologia

Opzione 2: Training come da requisito minimo del Capitolato tenuto da personale qualificato e integrante introduzione teorica sulla tecnologia e prove funzionali con geometria stabilita dagli utilizzatori
	Indicare l’opzione migliorativa offerta

Opzione 1: □


Opzione 2: □





Descrizione 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Il Legale Rappresentante/Titolare dell’Impresa
Documento sottoscritto digitalmente da ______________



Note utili alla compilazione:

La relazione deve essere armonica e coerente con quanto richiesto dal Capitolato Tecnico ed essere articolata in modo tale che ogni singolo punto sia esauriente per sé stesso. 
La Relazione dovrà avere un massimo di 25 pagine, in carattere 11. La presente relazione tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente o suo procuratore (in tal caso allegare copia della procura); 
nel caso di RTI costituito, dal Legale rappresentante della società mandataria; 
nel caso di RTI costituendo, dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta.
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